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2 Čidla 

Jako světový lídr v oblasti vývoje a výroby pohonů a regulačních 
ventilů do systémů topení, větrání a klimatizace zahájila značka 
Belimo novou kapitolu své firemní historie: do svého portfolia 
výrobků zařadila inovativní řadu čidel.

Jednoduchá integrace
Naše čidla nabízejí nejvyšší kvalitu a 
spolehlivost, jednoduchost z hlediska 
instalace a kompatibilitu se všemi 
běžnými systémy automatizace budov. 
Výrobní sortiment zahrnuje měřené 
hodnoty teplotu, vlhkost, tlak, CO2 a VOC v 
potrubních a pokojových aplikacích. 
Prvotřídní servis a podpora jsou 
samozřejmostí.

Čidla Belimo
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Čidla

Čidla 
Dokonalý doplněk  
k pohonům a ventilům.

Použití Typy čidel

VZT kanál / vzduch 

Čidlo tlaku 194

Kanálová čidla a kanálový hygrostat 195

Ochrana proti mrazu 196

Venkovní vzduch / vzduch Venkovní čidla vlhkosti / teploty 197

Místnost / vzduch Čidla místností / provozní jednotky místností 198

VZT kanál / vzduch /  
potrubí / voda

Kanálová a jímková čidla teploty 199

Kabelová čidla teploty 201

Potrubí / voda Příložné čidlo teploty / kondenzace 202

VZT kanál / vzduch /  
potrubí / voda

Bezpečnostní omezovač teploty STB /  
Monitor teploty TW 203

Potrubí / voda Čidla tlaku a průtoku 204

Příslušenství

Jímky a redukce, jímkové sady 205

Montážní příruby, adaptéry a sady šroubení potrubí 206

Instalační příslušenství 207

Příslušenství pro snímač účinného tlaku vzduchu, příslušenství pro čidla 
vlhkosti 208

Upevňující pásky a tepelně vodivá pasta, připojovací adaptér 209
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidlo tlaku
Výstupní signály aktivní, přepínač 1 x SPDT,  
Modbus RTU

Čidla / VZT kanál / vzduch

Pro měření a monitorování přetlaku, podtlaku nebo diferenčního tlaku vzduchu. ADP.. typy 
určené pro regulaci tlaku ventilátoru a průtoku vzduchu a regulaci tlaku mezi jednotlivými 
místnostmi. APS.. typ určený pro kontrolu ventilátorů, vzduchových filtrů a ventilátorů, 
požárních a odkuřovacích klapek.
Napájecí napětí 
(pouze aktivní čidla)

DC 15...24 V / AC 24 V

Třída krytí IP65 / NEMA 4X (APS..typy: IP54)
Pouzdro Plast, se západkou na krytu
Komunikace Modbus RTU
Automatická nula Automatická kalibrace nulového bodu tlaku

Měřené hodnoty
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Diferenční tlak

Aktivní

DC 0...5 V / 
DC 0...10 V, 
4...20 mA

22ADP-18Q 5936,00
22ADP-18QL 8109,00
22ADP-18QA 8083,00
22ADP-18QB 10044,00
22ADP-184 5936,00
22ADP-184L 8109,00
22ADP-184A 8083,00
22ADP-184B 10044,00
22ADP-186 5936,00
22ADP-186L 8109,00
22ADP-186A 8083,00
22ADP-186B 10044,00

Modbus RTU,  
DC 0...5 V / 
DC 0...10 V

22ADP-15Q 6837,00
22ADP-15QL 8984,00
22ADP-15QA 9275,00
22ADP-15QB 11422,00
22ADP-154 6837,00
22ADP-154L 8984,00
22ADP-156 6837,00
22ADP-156L 8984,00

DC 0...5 V / 
DC 0...10 V

22ADP-124D 8825,00
22ADP-124F 11952,00

Spínač

20...300 Pa 1
01APS-10R 1140,00
01APS-10R.1 1) 848,00

50...500 Pa 1
01APS-10U 1140,00
01APS-10U.1 1) 848,00

200...1000 Pa 1
01APS-101 1140,00
01APS-101.1 1) 848,00

500...2500 Pa 1
01APS-104 1140,00
01APS-104.1 1) 848,00

01APS-..

22ADP-..

22ADP-..B 
22ADP-..L

Měřicí a nastavovací rozsah typů 22ADP
Měřicí rozsah [Pa] Pracovní rozsahy [Pa]

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

0...250 0...250 0...100 0...50 0...25 −25...25 −50...50 −100...100 −150...150
0...2500 0...2500 0...2000 0...1500 0...1000 0...500 0...250 0...100 −100...100
0...7000 0...7000 0...5000 0...4000 0...3000 0...2500 0...2000 0...1500 0...1000

 Tovární nastavení (pracovní rozsahy lze zvolit na čidle)
1) Multi-balení 45 ks. (Instalační příslušenství A-22AP-A05.1 musí být objednáno samostatně)

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

22ADP-124..
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Kanálová čidla a kanálový  
hygrostat
Výstupní signály aktivní, pasivní, přepínač 1 x SPDT,  
Modbus RTU, BACnet MS/TP

Čidla / VZT kanál / vzduch

Pro měření teploty (průměrná hodnota), vlhkosti a kvality vzduchu ve VZT kanálech a zařízeních 
na úpravu vzduchu (vzduchotechnická zařízení). Multi čidla mají výstupy pro CO2, vlhkost, 
teplotu a VOC.
Napájecí napětí 
(pouze aktivní čidla)

DC 15...24 V / AC 24 V

Třída krytí IP65 / NEMA 4X
IP55 (hygrostat VZT kanálu 01DH-..)

Pouzdro Plast, se západkou na krytu
Komunikace BACnet a protokol Modbus

 Tovární nastavení (pracovní rozsahy lze zvolit na čidle)

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

22DT(C/M)..
22 DC(K/
M/V)..

22MT-.. 
01MT-..

22DTH-..

01DH-..
Měřené hodnoty
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CZK
Teplota (průměrná hodnota)

Pasivní Pt1000
3000 mm 01MT-1B4 6281,00
6000 mm 01MT-1B5 6731,00

Aktivní
DC 0...5 V / 0...10 V 6000 mm 22MT-125 7712,00

4...20 mA
3000 mm 22MT-144 7341,00
6000 mm 22MT-145 7712,00

Vlhkost vzduchu / teplota

Aktivní

DC 0...5 V / 0...10 V
140 mm 22DTH-11M 7420,00
270 mm 22DTH-11Q 7924,00

4...20 mA
140 mm 22DTH-13M 7420,00
270 mm 22DTH-13Q 7924,00

Modbus RTU
140 mm 22DTH-15M 9355,00
270 mm 22DTH-15Q 9752,00

BACnet MS/TP 140 mm 22DTH-16M 9355,00
Vlhkost vzduchu (kanálový hygrostat)
Spínač 150 mm  1 01DH-10N 8136,00
CO2

Aktivní
DC 0...5 V / 0...10 V

180 mm
22DC-11 10653,00

DC 0...5 V / 0...10 V,
4...20 mA 22DC-13 11024,00

CO2 / teplota

Aktivní
DC 0...5 V / 0...10 V

180 mm

22DTC-11 13383,00
22DTC-1105 14602,00

DC 0...5 V / 0...10 V,
4...20 mA 22DTC-13 13674,00

CO2 / vlhkost vzduchu / teplota

Aktivní
DC 0...5 V / 0...10 V

180 mm

22DTM-11 16801,00
22DTM-1106 19213,00

Modbus RTU 22DTM-15 17490,00
BACnet MS/TP 22DTM-16 17490,00

CO2 / VOC
Aktivní DC 0...5 V / 0...10 V 180 mm 22DCV-11 17411,00
CO2 / VOC / teplota 
Aktivní DC 0...5 V / 0...10 V 180 mm  22DCM-11 18391,00
CO2 / VOC / Mix CO2 + VOC / teplota
Aktivní DC 0...5 V / 0...10 V 180 mm 22DCK-11 20829,00
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / VZT kanál / vzduch

Měřené hodnoty
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Výstupní signály

CZK

Teplota (protimrazová ochrana)

Spínač

3 m

1

01ATS-1040B 3180,00
6 m 01ATS-1050B 3604,00
3 m 01ATS-104XC 3631,00
6 m 01ATS-105XC 3896,00

Aktivní DC 0...10 V
2 m

1
20DTS-1P3 11077,00

6 m 20DTS-1P5 11342,00

Ochrana proti mrazu
Aktivní výstupní signály,  
spínač 1 x SPDT

01ATS-..

20DTS-..

A-22D-A12 
(volitelné příslušenství pro 
20DTS-..)

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

Pro měření teploty ve výměnících vzduchu, vody a oběhových chladičích, ve kterých  
může vstupující studený vzduch způsobit zamrznutí. Protimrazová ochrana ohlásí riziko 
mrazu.
Reset Manuální nebo automatický
Kapilára Různé délky
Funkce náběhu U typů 20DTS-..
Spínací kontakt 1 x SPDT
Napájecí napětí AC 24 V (typy 20DTS-...)
Signalizační napětí DC 0...10 V (typy 20DTS-...)
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / venkovní / vzduch

Měřené hodnoty
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CZK

Teplota

Pasivní

Pt100 01UT-1A 872,00
Pt100 ext. 01UT-1A0X 1458,00
Pt1000 01UT-1B 872,00
Pt1000 ext. 01UT-1B0X 1458,00
Ni1000 01UT-1C 872,00
Ni1000TK5000 01UT-1D 1018,00
NTC1k8 01UT-1F 761,00
NTC10k (10k2) 01UT-1L 761,00
NTC10k Carel 01UT-1N 1060,00
NTC20k 01UT-1Q 761,00

Aktivní
DC 0...5 V / 0...10 V 22UT-12 3498,00
4...20 mA 22UT-14 3498,00

Vlhkost vzduchu / teplota

Aktivní

DC 0...5 V / 0...10 V 22UTH-11 9010,00
4...20 mA 22UTH-13 9010,00
DC 0...5 V / 0...10 V 22UTH-110X 12243,00
4...20 mA 22UTH-130X 12243,00
Modbus RTU 22UTH-150X 13648,00
BACnet MS/TP 22UTH-160X 13648,00

Venkovní čidla vlhkosti /  
teploty
Aktivní výstupní signály, pasivní, Modbus RTU,  
BACnet MS/TP

Pro měření teploty nebo relativní vlhkosti a venkovní teploty i ve specializovaných  
aplikacích, které vyžadují vysokou třídu krytí IP, např. ve skladech, chladírnách, sklenících 
a výrobních halách.
Napájecí napětí 
(pouze aktivní čidla)

DC 15...24 V / AC 24 V

Třída krytí IP65 / NEMA 4X
Pouzdro Plast, se západkou na krytu
Komunikace Modbus RTU, BACnet MS/TP

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

 Tovární nastavení (pracovní rozsahy lze zvolit na čidle)

22UT-.. 
01UT-..0X

22UTH-..X

22UTH-..

01UT-..
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / prostor / vzduch

Čidla místností /  
provozní jednotky místností
Aktivní, pasivní výstupní signály a MP-Bus®

Pro měření teploty místnosti, vlhkosti vzduchu a kvality vzduchu i pro specifikování žádané hodnoty 
teploty místnosti. Jednotky místnosti mohou být bez problémů připojeny do stávajících ovládačů 
jiných výrobců. Belimo Assistant App také zaručuje jednoduché zprovoznění aktivních senzorů a 
diagnostiky prostřednictvím chytrého telefonu.
Parametrizace Bez proudu prostřednictvím NFC 1)

Diagnostická funkce Jednoduše prostřednictvím NFC 1)

Výstupní signály 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V nebo MP-Bus k dispozici 1)

Okolní podmínky 0...50°C, 5...95 % rel.vlh.

P-01RT..

01RT-..
22RT-..

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

Měřené hodnoty

Si
gn

ál
 ž

ád
an

é 
ho

dn
ot

y 
 

na
st

av
ite

ln
ý

(o
dp

or
 Ω

)

A
ss

is
ta

nt
 A

pp

Měřicí rozsahy

Ty
p 

či
dl

a 

Výstupní signály Teplota Vlhkost vzduchu CO2
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CZK

Čidla místnosti

Pasivní

Pt1000 01RT-1B-0 795,00
Ni1000 01RT-1C-0 795,00
Ni1000TK5000 01RT-1D-0 925,00
NTC1k8 01RT-1F-0 663,00
NTC10k (10k2) 01RT-1L-0 663,00
NTC10k Precon (10k) 01RT-1M-0 663,00
NTC20k 01RT-1Q-0 663,00

Aktivní 
+ 
NFC

DC 0...5 V
DC 0...10 V
DC 2...10 V
MP-Bus

22RT-19-1 2491,00

22RTH-19-1 3949,00

22RTM-19-1 8083,00

Ovládací jednotka do místnosti

Pasivní

Pt1000
0.7...1.3 kΩ

P-01RT-1B-0 1431,00
NTC1k8 P-01RT-1F-0 1299,00
NTC10k (10k2)

2.5...8.5 kΩ
P-01RT-1L-0 1299,00

NTC10k3 (Precon) P-01RT-1M-0 1299,00

1) Pro aktivní zařízení 22RT-..
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / VZT kanál / vzduch / potrubí / voda

Kanálová a jímková 
čidla teploty
Pasivní výstupní signál

Pro měření teploty vzduchu v systémech topení, větrání a klimatizace.  
01PT-..: Pro potrubní instalace s krátkou dobou odezvy nevyžadují žádnou další jímku.
01DT-.., 22DT-..: Jako volitelné příslušenství se doporučuje jímka z mosazné nebo nere-
zové oceli pro použití jako šroubovací čidlo v potrubních instalacích (kapalné vedení) (viz 
Příslušenství).
Třída krytí IP65 / NEMA 4X
Pouzdro Plast, se západkou na krytu

Měřené hodnoty
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Výstupní signály Teplota
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CZK

Teplota (potrubí)

Pasivní

Pt1000
50 mm

01PT-1BH 2438,00
Ni1000TK5000 01PT-1DH 2597,00
NTC10k (10k2) 01PT-1LH 2332,00
Pt1000

100 mm
01PT-1BL 2465,00

Ni1000TK5000 01PT-1DL 2597,00
NTC10k (10k2) 01PT-1LL 2332,00
Pt1000

200 mm
01PT-1BP 2571,00

Ni1000TK5000 01PT-1DP 2730,00
NTC10k (10k2) 01PT-1LP 2491,00

Teplota (VZT kanál, potrubí)

Pasivní

Pt100

50 mm

01DT-1AH 1458,00
Pt1000 01DT-1BH 1405,00
Ni1000 01DT-1CH 1405,00
Ni1000TK5000 01DT-1DH 1590,00
NTC10k (10k2) 01DT-1LH 1325,00
NTC20k 01DT-1QH 1405,00
Pt100

100 mm

01DT-1AL 1458,00
Pt1000 01DT-1BL 1405,00
Ni1000 01DT-1CL 1405,00
Ni1000TK5000 01DT-1DL 1590,00
NTC1k8 01DT-1FL 1405,00
NTC10k (10k2) 01DT-1LL 1325,00
NTC20k 01DT-1QL 1405,00
Pt100

150 mm

01DT-1AN 1511,00
Pt1000 01DT-1BN 1484,00
Ni1000 01DT-1CN 1484,00
Ni1000TK5000 01DT-1DN 1643,00
NTC1k8 01DT-1FN 1484,00
NTC10k (10k2) 01DT-1LN 1405,00
NTC10k Carel 01DT-1NN 1511,00
NTC20k 01DT-1QN 1484,00

01DT-..

A-22P-.. 
(volitelné 
příslušenství pro  
01DT-.., 22DT-..)

01PT-..

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / VZT kanál / vzduch / potrubí / voda

Kanálová a jímková 
čidla teploty
Výstupní signály, pasivní a aktivní

Pro měření teploty vzduchu v systémech topení, větrání a klimatizace. 01DT-.., 22DT-..: Jako volitelné 
příslušenství se doporučuje jímka z mosazné nebo nerezové oceli pro použití jako šroubovací čidlo v 
potrubních instalacích (kapalné vedení) (viz Příslušenství).
Třída krytí IP65 / NEMA 4X
Pouzdro Plast, se západkou na krytu
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ro
zs

ah
ov

ý

D
él

ka
 s

on
dy

Měřicí rozsahy

Ty
p 

či
dl

a 

Výstupní signály Teplota

−5
0.

..5
0°

C

−5
0.

..1
50

°C

−5
0.

..1
60

°C

−2
0.

..8
0°

C
: 

−1
5.

..3
5°

C

−1
0.

..1
20

°C

0.
..5

0°
C

0.
..1

00
°C

0.
..1

60
°C

0.
..2

50
°C

CZK

Teplota

Pasivní

Pt100

200 mm

01DT-1AP 1511,00
Pt1000 01DT-1BP 1484,00
Ni1000 01DT-1CP 1484,00
Ni1000TK5000 01DT-1DP 1643,00
NTC1k8 01DT-1FP 1484,00
NTC5k 01DT-1HP 1405,00
NTC10k (10k2) 01DT-1LP 1405,00
NTC20k 01DT-1QP 1484,00
Pt100

300 mm

01DT-1AR 1617,00
Pt1000 01DT-1BR 1590,00
Ni1000 01DT-1CR 1590,00
Ni1000TK5000 01DT-1DR 1776,00
NTC1k8 01DT-1FR 1590,00
NTC10k (10k2) 01DT-1LR 1484,00
NTC20k 01DT-1QR 1590,00
Pt100

450 mm

01DT-1AT 1723,00
Pt1000 01DT-1BT 1696,00
Ni1000 01DT-1CT 1696,00
Ni1000TK5000 01DT-1DT 1882,00
NTC1k8 01DT-1FT 1670,00
NTC10k (10k2) 01DT-1LT 1590,00
NTC20k 01DT-1QT 1670,00

Aktivní

DC 0...5 V / 0...10 V
50 mm

22DT-12H 3154,00
4...20 mA 22DT-14H 3154,00
DC 0...5 V / 0...10 V

100 mm
22DT-12L 3154,00

4...20 mA 22DT-14L 3154,00
DC 0...5 V / 0...10 V

150 mm
22DT-12N 3260,00

4...20 mA 22DT-14N 3260,00
DC 0...5 V / 0...10 V

200 mm
22DT-12P 3260,00

4...20 mA 22DT-14P 3260,00
DC 0...5 V / 0...10 V

300 mm
22DT-12R 3366,00

4...20 mA 22DT-14R 3366,00
DC 0...5 V / 0...10 V

450 mm
22DT-12T 3472,00

4...20 mA 22DT-14T 3472,00

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

 Tovární nastavení (pracovní rozsahy lze zvolit na čidle)

01DT-..
22DT-..

A-22P-.. 
(volitelné 
příslušenství pro  
01DT-.., 22DT-..)
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / VZT kanál / vzduch / potrubí / voda

Kabelová čidla teploty
Výstupní signály, pasivní a aktivní

Pro flexibilní měření teploty v plynných a kapalných médiích v systémech topení, větrání a klima-
tizace. Se sondou z nerezové oceli. Jako volitelné příslušenství se doporučuje jímka z mosazi 
nebo nerezové oceli pro potrubní instalace (kapalná vedení) (viz Příslušenství). 
Napájecí napětí 
(pouze aktivní čidla)

DC 15...24 V / AC 24 V

Třída krytí IP65 / NEMA 4X
Pouzdro Plast, se západkou na krytu

Měřené hodnoty

Ví
ce

ro
zs

ah
ov

ý

Ka
be

l (
20

00
 m

m
)

D
él

ka
 s

on
dy

M
on

tá
žn

í p
ří

ru
ba

 je
 z

ah
r-

nu
ta

Měřicí rozsahy

Ty
p 

či
dl

a 

Výstupní signály Teplota

−5
0.

..5
0°

C

−3
5.

..1
00

°C

−2
0.

..8
0°

C

−1
5.

..3
5°

C

−1
0.

..1
20

°C

0.
..5

0°
C

0.
..1

00
°C

0.
..1

60
°C

0.
..2

50
°C

CZK

Teplota

Pasivní

Pt100

50 mm

01CT-1AH 591,00
Pt1000 01CT-1BH 583,00
Ni1000 01CT-1CH 591,00
Ni1000TK5000 01CT-1DH 726,00
NTC1k8 01CT-1FH 506,00
NTC10k (10k2) 01CT-1LH 493,00
NTC20k 01CT-1QH 506,00
Pt100

100 mm

01CT-1ALF 943,00
Pt1000 01CT-1BLF 925,00
Ni1000 01CT-1CLF 943,00
Ni1000TK5000 01CT-1DLF 1087,00
NTC10k (10k2) 01CT-1LLF 843,00
NTC20k 01CT-1QLF 843,00
Pt100

200 mm

01CT-1APF 981,00
Pt1000 01CT-1BPF 981,00
Ni1000 01CT-1CPF 978,00
Ni1000TK5000 01CT-1DPF 1113,00
NTC10k (10k2) 01CT-1LPF 875,00
NTC20k 01CT-1QPF 875,00

Aktivní
DC 0...5 V / 0...10 V

50 mm
22CT-12H 3154,00

4...20 mA 22CT-14H 3154,00

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

 Tovární nastavení (pracovní rozsahy lze zvolit na čidle)

22CT-..

01CT-..

A-22P-.. 
(Příslušenství)
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / potrubí / voda

Příložné čidlo 
teploty / kondenzace
Výstupní signály aktivní, pasivní nebo  
spínač 1 x SPDT

Pro měření teploty na potrubí a klenutých površích (typy ST-.., HT-..) nebo na detekci 
kondenzace na chlazených površích (typy 22HH..).
Napájecí napětí 
(pouze aktivní čidla)

DC 15...24 V / AC 24 V

Třída krytí IP65 / NEMA 4X
Pouzdro Plast, se západkou na krytu

Měřené hodnoty

Ví
ce

ro
zs

ah
ov

ý

Ka
bl

e 
či

dl
a 

2 
m

Ka
be

l č
id

la
 7

 m

Ka
be

l č
id

la
 1

2 
m

Ex
te

rn
í č

id
lo

 7
5 

m
m

Ex
te

rn
í č

id
lo

 4
5 

m
m

Si
gn

al
iz

ac
e 

LE
D

Měřicí rozsahy

Sp
ín

ač
 E

P
U

Ty
p 

či
dl

a 

Výstupní signály Teplota
−5

0.
..5

0°
C

−3
5.

..9
0°

C

−3
5.

..1
00

°C

−2
0.

..8
0°

C

−1
5.

..3
5°

C

−1
0.

..1
20

°C

0.
..5

0°
C

0.
..1

00
°C

0.
..1

60
°C

0.
..2

50
°C

Ko
nd

en
za

ce

CZK

Teplota

Pasivní

Pt100 01ST-1A3 663,00
Pt1000 01ST-1B3 663,00
Ni1000 01ST-1C3 663,00
Ni1000TK5000 01ST-1D3 800,00
NTC1k8 01ST-1F3 625,00
NTC10k (10k2) 01ST-1L3 572,00
NTC20k 01ST-1Q3 625,00
Pt100 01HT-1A 1047,00
Pt1000 01HT-1B 1047,00
Ni1000 01HT-1C 1047,00
Ni1000TK5000 01HT-1D 1193,00
NTC1k8 01HT-1F 935,00
NTC10k (10k2) 01HT-1L 935,00
NTC20k 01HT-1Q 991,00

Aktivní
DC 0...5 V / DC 0...10 V 22HT-12 3207,00
4...20 mA 22HT-14 3207,00

Kondenzace

Spínač 1

22HH-10 4479,00
22HH-100X 5141,00
22HH-100S-6 7314,00
22HH-100S-7 7871,00

 Tovární nastavení (pracovní rozsahy lze zvolit na čidle)

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

01ST-..

22HH-..

01HT-.. 
22HT-..

22HH-..X

22HH-100S-..
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

EXT-J-..

STB

01HT-1..A

TW

Čidla / VZT kanál / vzduch / potrubí / voda

Bezpečnostní omezovač teploty 
STB / Monitor teploty TW
Spínač výstupního signálu 1 x SPDT

Pro kontrolu teploty v systémech pro výrobu tepla, podlahové vytápění nebo v jiných aplikacích 
technologie HVAC.
Spínací kontakt 1 x EPU, AC 230 V, 16 A
Spínací hodnota Kontrolní okno v krytu pohonu
Montáž Montáž na potrubí, jímka nebo montáž na stěnu
Montáž na potrubí Upevňující páska, zahrnuta
Montáž Koncové bloky pružinové svorky
Reset Ručně u omezovače teploty STB 

Automaticky u monitoru teploty TW
Kapilárová ochrana Pro bezpečnostní omezovač teploty STB

Měřené hodnoty

Be
zp

eč
no

st
ní

  
om

ez
ov

ač
 te

pl
ot

y 
ST

B

Ko
nt

ro
la

 te
pl

ot
y 

T
W

A
ut

om
at

ic
ký

 re
se

t

Ru
čn

í r
es

et

D
él

ka
 k

ap
ilá

ry

Ka
pi

lá
ro

vá
 o

ch
ra

na

Použití Rozsah žádané 
hodnoty

Sp
ín

ač
 E

P
U

Ty
p 

či
dl

a 

Výstupní signály

H
or

ká
 v

od
a,

  
te

pl
á 

vo
da

H
or

ká
 v

od
a

H
or

ká
 v

od
a,

 p
ár

a

Te
rm

os
ta

t p
ož

ár
ní

 o
ch

ra
ny

  
ve

 V
ZT

 k
an

ál
u

30
...

90
°C

50
...

80
°C

70
...

13
0°

C
CZK

Teplota

Spínač 1 m 1
EXT-J-00734645 2968,00
EXT-J-00734647 2968,00
01HT-101CA 2730,00

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

A-22P-A6.. 
(volitelné 
příslušenství
sada jímky)
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / potrubí / voda

Čidla tlaku a průtoku
Výstupní signál aktivní

Pro měření tlaku, diferenčního tlaku a průtoku kapalných médií v systémech topení, větrání a 
klimatizace.  
WP-.. typy vhodné pro měření tlaku ve vodě a chladivech. Typy WDP-.. vhodné pro měření 
diferenčního tlaku ve vodě. FM.. typy pro měření objemového průtoku ve vodě a vodě s 
přídavkem glykolu. Kompenzace teploty a glykolu. Velmi kompaktní konstrukce.
Napájecí napětí DC 15...24 V / AC 24 V (typy s proudovým výstupem)  

DC 15...24 V (typy s napěťovým výstupem) 
AC/DC 24 V (typy FM..)

Třída krytí 22WP-../22WDP-..: IP65 / NEMA 4  
FM..: IP54 / NEMA 1

Pouzdro 22WP-../22WDP-..: Kov  
FM..: Plast

Kabelový vstup 22WP-..: Zástrčka konektoru MVS, v souladu s  
DIN EN175301-803 / typ A  
22WDP-..: Úhlové konektory v souladu s DIN 43650, konstrukce A 
FM..: Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm²

Kabelové průchodky PA6, černý

Rozsah dodávky a volitelná příslušenství ze strany 205

Měřené hodnoty

Vo
da

C
hl

ad
ic

í s
m

ěs
i

Sm
ěs

 v
od

y 
 

s 
gl

yk
ol

em
 (<

 o
bj

. 5
0 

%
)

Sv
ět

lo
st

 D
N

P
ři

po
je

ní
 p

ří
ru

by

P
ři

po
je

ní
 z

áv
itu

Měřicí rozsahy

Ty
p 

či
dl

a 

Výstupní signály Tlak Průtok

0.
..1

 b
ar

0.
..2

,5
 b

ar

0.
..4

 b
ar

0.
..6

 b
ar

0.
..1

0 
ba

r

0.
..1

6 
ba

r

CZK

Tlak

Aktivní

DC 0...10 V

22WP-114 5274,00
22WP-115 5274,00
22WP-116 5274,00
22WP-117 5274,00

4...20 mA

22WP-134 5009,00
22WP-135 5009,00
22WP-136 5009,00
22WP-137 5009,00

Diferenční tlak

Aktivní

DC 0...10 V

22WDP-111 16245,00
22WDP-112 16245,00
22WDP-114 16245,00
22WDP-115 16245,00

4...20 mA

22WDP-131 16245,00
22WDP-132 16245,00
22WDP-134 16245,00
22WDP-135 16245,00

Průtok (objemový průtok)

Aktivní DC 0,5...10 V

15 0...0,42 l/s FM015R-SZ 12959,00
20 0...0,78 l/s FM020R-SZ 13462,00
25 0...1,38 l/s FM025R-SZ 14019,00
32 0...2,16 l/s FM032R-SZ 14787,00
40 0...3,0 l/s FM040R-SZ 15821,00
50 0...5,76 l/s FM050R-SZ 16801,00
65 0...9,6 l/s FM065F-SZ 27030,00
80 0...13,6 l/s FM080F-SZ 29680,00

100 0...24,0 l/s FM100F-SZ 32330,00
125 0...37,5 l/s FM125F-SZ 34980,00
150 0...54.0 l/s FM150F-SZ 37630,00

22WP-..

22WDP-..

FM..R-SZ

FM..F-SZ

Čidla průtoku FM..R-SZ budou v průběhu roku 2021 nahrazeny novými typy.
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / příslušenství

Jímky a redukce

D
él

ka
 m

an
že

ty

Vhodné pro čidlo

01
DT

-.
.H

01
DT

-.
.L

01
DT

-.
.N

01
DT

-.
.P

01
DT

-.
.R

01
DT

-.
.T

22
DT

-.
.H

22
DT

-.
.L

22
DT

-.
.N

22
DT

-.
.P

22
DT

-.
.R

22
DT

-.
.T

Typ CZK /ks.

Jímka
Nerezová ocel,  
G1/2", SW27

50 mm A-22P-A06 832,00
100 mm A-22P-A08 920,00
150 mm A-22P-A10 1007,00
200 mm A-22P-A12 1087,00
300 mm A-22P-A14 1166,00
450 mm A-22P-A16 1272,00

Jímka
Mosaz  
R 1/2", SW22

50 mm A-22P-A18 411,00
100 mm A-22P-A20 429,00
150 mm A-22P-A22 480,00
200 mm A-22P-A24 525,00
300 mm A-22P-A26 591,00
450 mm A-22P-A28 676,00

Studená bariéra
Plast L 50 mm  
Pro jímku A-22P-A.. A-22P-A51 708,00

Redukce
Nerezová ocel 
G 1/4" (vnější závit) pro 6 mm 
S řezným kroužkem

A-22P-A45 758,00

Adaptér pro jímku Siemens
Plast  
Pro tepelně vodivou pastu A-22P-A53 917,00

Sady jímky

D
él

ka
 m

an
že

ty

Vhodné pro čidlo

01
H

T-
10

1C
A

EX
T-

J-
00

73
46

45

EX
T-

J-
00

73
46

47

Typ CZK /ks.

Sady jímky
Poniklovaná mosaz
Pro potrubní čidlo 6 mm
Vč. materiál pro uchycení sondy
G 1/2", SW22

100 mm A-22P-A61 660,00

150 mm A-22P-A62 731,00

200 mm A-22P-A63 848,00

Sady jímky
Nerezová ocel
Pro potrubní čidlo 6 mm
Vč. materiál pro uchycení sondy
G 1/2", SW22

100 mm A-22P-A64 1060,00

150 mm A-22P-A65 1166,00

200 mm A-22P-A66 1590,00
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / příslušenství

Montážní příruby

Sady adaptérů a šroubení potrubí

Ø

Vhodné pro čidlo

22
W

D
P-

..

22
W

P-
..

Typ CZK /ks.

Redukční díl
G 1/4" (vnitřní závit) na G 1/2"  
(vnější závit)

A-22WP-A02 456,00

Šroubení potrubí
Nerezová ocel
Potrubí 6 a 8 mm na G 1/4"  
(vnější závit)
Multi-balení 2 ks.

6 mm A-22WP-A06 2783,00

8 mm A-22WP-A10 3286,00

Šroubení potrubí
Mosaz
Potrubí 6 a 8 mm na G 1/4"  
(vnější závit)
Multi-balení 2 ks.

6 mm A-22WP-A04 1325,00

8 mm A-22WP-A08 1352,00

Ø

Vhodné pro čidlo

01
C

T-
..

01
C

T-
..F

01
DT

-.
.H

01
DT

-.
.L

01
DT

-.
.N

01
DT

-.
.P

01
DT

-.
.R

01
DT

-.
.T

20
DT

S-
..

22
D

C
-.

.
22

D
C

K-
..

22
D

C
M

-.
.

22
D

C
V-

..
22

DT
-.

.
22

DT
-.

.H
22

DT
-.

.L
22

DT
-.

.N
22

DT
-.

.P
22

DT
-.

.R
22

DT
-.

.T
22

DT
C

-.
.

22
DT

H
-.

.
22

DT
M

-.
.

Typ CZK /ks.

Montážní příruba
Umělá hmota
Pro potrubní čidlo 6 mm
Až do max. 120°C

4...7 mm A-22D-A03 265,00

Montážní příruba
Mosaz
Pro potrubní čidlo 6 mm
Až do max. 260°C

6 mm A-22D-A05 546,00

Montážní příruba
Umělá hmota
Pro mrazovou kontrolu 
20DTS-..

A-22D-A12 686,00

Montážní příruba
Umělá hmota
Pro kanálová čidla 19,5 mm 
Až max. 120°C

20 mm A-22D-A35 448,00

 Příslušenství zahrnuté do rozsahu dodávky z výroby
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / příslušenství

Instalační příslušenství
Vhodné pro čidlo

01
AT

S-
..

01
DT

-.
.H

01
DT

-.
.L

01
DT

-.
.N

01
DT

-.
.P

01
DT

-.
.R

01
DT

-.
.T

22
DT

-.
.H

22
DT

-.
.L

22
DT

-.
.N

22
DT

-.
.P

22
DT

-.
.R

22
DT

-.
.T

22
M

T-
..

22
C

T-
..

22
H

H
-.

.

01
U

T-
..

22
U

T-
..

22
U

TH
-.

.

22
A

D
P-

..

01
A

P
S-

..

22
W

D
P-

..

Typ CZK /ks.

Montážní klip
Se šrouby a  
lepicí fólií

A-22D-A11 64,00

Montážní deska
Pouzdro S A-22D-A09 175,00

Montážní deska
Pouzdro L A-22D-A10 225,00

Montážní sada
S montážním třmenem A-22D-A08 368,00

Montážní úhel
S tvar pro 01APS-..
Kov

A-22AP-A07 164,00

Montážní úhel
L kov pro 01APS-..
Kov

A-22AP-A06 164,00

Montážní úhel
Pro 22WDP-..
Kov

A-22WP-A11 514,00

 Příslušenství zahrnuté do rozsahu dodávky z výroby
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / příslušenství

Příslušenství pro čidla diferenčního tlaku vzduchu

Příslušenství čidel vlhkosti vzduchu

D
él

ka

Vhodné pro čidlo

01
A

P
S-

..

22
A

D
P-

..

Typ CZK /ks.

Prvky připojení VZT kanálu
Kov
Připojení hadice 5 mm 40 mm A-22AP-A02 228,00

Prvky připojení VZT kanálu
Kov
Připojení hadice 5 mm 100 mm A-22AP-A04 302,00

Prvky připojení VZT kanálu
Umělá hmota
Připojení hadice 6 mm
Multi-balení 90 ks.

80 mm A-22AP-A09,1 21,20

Sada připojení kanálu
Pro 22ADP-..
PVC trubka 2 m
2 umělohmotné připojovací prvky

2000 mm A-22AP-A08 1) 159,00

Sada připojení kanálu
Pro 01APS-..
PVC trubka 2 m
2 umělohmotné připojovací prvky
Multi-balení 50 ks.

2000 mm A-22AP-A05,1 1) 98,00

Vhodné pro čidlo

22
U

TH
-.

.

22
DT

H
-.

.

Typ CZK /ks.

Náhradní filtr
Nerezová ocel
Drátěné pletivo A-22D-A06 244,00

Kryt proti dešti
Pro 22UTH-..

A-22U-A01 223,00

 Příslušenství zahrnuté do rozsahu dodávky z výroby
1) Uvedená cena je za sadu
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Ceny bez DPH / 2021 – Cenové a technické změny vyhrazeny

Čidla / příslušenství

Upevňující pásky a tepelně vodivá pasta

Spojovací adaptéry

Vhodné pro čidlo

01
ST

-.
.

01
H

T-
..

22
H

T-
..

22
H

H
-.

.

22
H

H
-.

.X

Typ CZK /ks.

Upevňující páska
Pro potrubí do Ø 40...110 mm

A-22P-A47 82,00

Upevňující páska
Pro potrubí do Ø 40...250 mm

A-22P-A49 191,00

Injekční tepelně vodivá pasta

A-22P-A44 66,00

Vhodné pro čidlo

01
DT

-.
.

22
DT

-.
.

01
P

T-
..

01
M

T-
..

22
M

T-
..

22
C

T-
..

01
H

T-
..

22
H

T-
..

01
U

T-
..

22
U

T-
..

22
U

TH
-.

.

22
H

H
-.

.

22
DT

H
-.

.

22
D

C
-.

.

22
DT

C
-.

.
22

DT
M

-.
.

22
D

C
K-

..
22

D
C

M
-.

.
22

D
C

V-
..

22
A

D
P-

..

01
A

P
S-

..
Typ CZK /ks.

Připojovací adaptér M20
Pro kabel 1 x 6 mm
Multi-balení 10 ks.

A-22G-A01.1 106,00

Připojovací adaptér M20
Pro kabel 2 x 6 mm
Multi-balení 10 ks.

A-22G-A02.1 109,00

Kabelový vstup M20x1.5
Multi-balení 10 ks. A-22AP-A11.1 82,00

 Příslušenství zahrnuté do rozsahu dodávky z výroby
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Všeobecné obchodní a dodací podmínky, záruční podmínky22

(Aktuálně platné obchodní a dodací podmínky jsou dostupné na Internetu.)
Leden 2021 / V2

1. Rozsah platnosti
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí 
pro dodávky a práce BELIMO Automation AG 
(následně „BELIMO“) pro zákazníka. Požaduje-
li zákazník dodávku nebo práci v zahraničí, 
uskuteční se smlouvy s místní společností 
BELIMO v zahraničí nebo společností BELIMO, 
kterou BELIMO označí v potvrzení objed-
návky. V takovém případě jsou směrodatné 
Všeobecné obchodní podmínky společnosti 
BELIMO označené v potvrzení objednávky.
Pokud naše dodávka zahrnuje programy soft-
ware, včetně příslušné dokumentace, pak 
zde rozhodují licenční podmínky. Tyto Všeo-
becné obchodní podmínky se vůči licenčním 
podmínkám použijí jako subsidiární.

2. Uskutečnění smlouvy
Smlouva se uskutečňuje obdržením potvrzení 
objednávky, nebo pokud potvrzení není, 
vyčleněním objednaných výrobků firmou 
BELIMO. Veškeré katalogy, prospekty a publi-
kace na internetu jsou považovány za pobídku 
k nabídce a pro BELIMO jsou nezávazné.
Bez písemného souhlasu BELIMO jsou změny 
nebo doplňky těchto Všeobecných obchod-
ních podmínek nebo smlouvy neplatné. 
Objednávky, které se liší od specifikací publiko-
vaných BELIMO nebo které obsahují dodatky a 
změny provedené zákazníkem, jsou účinné jen, 
pokud je BELIMO výslovně potvrdí potvrzením 
objednávky.

3. Zrušení smlouvy
Objednávky výrobků z katalogu (standard-
ních výrobků) může objednavatel zrušit až 
do vyčlenění objednaných výrobků firmou 
BELIMO, pokud prohlášení o zrušení došlo 
firmě BELIMO do vyčlenění. Objednávky 
výrobků zákazníků (zvláštní výroba) mohou 
být zrušeny pouze do 4 hodin po doručení 
objednávky do firmy BELIMO. 
Objednavateli se v takovém případě účtuje 
poplatek za zpracování ve výši 10  % čisté 
částky objednávky. Pokud se jedná o konfi-
gurované pohony, účtuje se objednavateli 
poplatek za zpracování ve výši 20  % čisté 
částky objednávky.

4. Ceny
Pokud není výslovně označeno jinak, rozumí 
se všechny cenové údaje netto, bez DPH. V 
čistých cenách je zahrnut standardní obal 
objednaných výrobků. Veškeré další náklady, 
jako například za dopravu, pojištění, daně, cla 
a za potřebná vývozní, dovozní a povolení se 
účtují navíc. V čisté ceně nejsou dále obsaženy 
vedlejší práce poskytnuté firmou BELIMO, jako 
například montáž, uvedení do provozu a vypra-
cování schémat atd. U objednávek s čistou 
cenou méně než 15000,- Kč bez DPH se vybírá 
přípatek za zpracování ve výši 150,- Kč.
BELIMO si vyhrazuje změnu svých cen až do 
uzavření smlouvy.

5. Dodací podmínky
Všechny časové údaje, termíny a dodací lhůty 
platí jako nezávazné, pokud nebyla jejich 
platnost výslovně písemně sjednána. Dodací 
lhůty a termíny, které jsou výslovně písemně 
sjednané jako závazné, jsou dodrženy, když 
je do jejich uplynutí výrobek připraven v 
expedičním skladu. Je-li BELIMO v prodlení 
s dodávkou, předpokládá se, že zákazník i 
nadále na dodávce trvá. Náhrada škody za 
opožděnou dodávku nebo náhradní pořízení 
jsou vyloučeny.
BELIMO si vyhrazuje nedodat objednané 
výrobky v případě, že nejsou k dispozici; v 
takovém případě bude BELIMO zákazníka 
neprodleně informovat o nedostupnosti a vrátí 
již eventuálně uskutečněné plnění.
Pokud na potvrzení objednávky není uvedeno 
jinak, pak platí dodávky dle Incoterms 2020 
DAP Warenempfänger (DAP = Delivered At 
Place).

6. Platební podmínky
Faktury BELIMO je třeba uhradit v plném 
rozsahu do 14 dnů od data vystavení. Po 
uplynutí lhůty splatnosti dluží zákazník firmě 
BELIMO bez dalšího poplatek za upomínku 
ve výši 100,- Kč nebo úroky z prodlení ve výši 
7,75 % p.a., pokud úroky z prodlení převyšují 
poplatek za upomínku. Je-li zákazník v prod-
lení, vyhrazuje si BELIMO zadržení dalších 
dodávek.
Zákazník není oprávněn účtovat firmě BELIMO 
proti jejím pohledávkám.

7. Používání a instalace výrobků  
BELIMO

Výrobky Belimo jsou určeny pouze pro odborné 
upotřebení.
Instalaci výrobků BELIMO smí provádět jedině 
vyškolený odborný personál.
Výrobky BELIMO se musí používat podle 
ustanovení právě platného listu s technickými 
údaji a montážního listu. Používání cloudových 
služeb Belimo se řídí „podmínkami použití pro 
cloudové služby BELIMO“ v jejich aktuálně 
platné verzi.

8. Specifikace
Pokud není výslovně sjednáno jinak, jsou 
vlastnosti zboží dodávaného firmou BELIMO 
a možnosti jeho použití specifikovány údaji 
zveřejněnými v textu nebo v obrazové formě 
(např. vyobrazení nebo výkresy) v katalozích, 
brožurách, listech s technickými údaji a 
montážních listech nebo ostatních publikacích 
a nepředstavují žádnou záruku životnosti a 
jakosti. Jakost dodávaných výrobků se co do 
materiálu, barvy a tvaru může lišit od obrázků 
nebo vystavovaných kusů. BELIMO nepřebírá 
zodpovědnost, co se týká způsobilosti nebo 
vhodnosti výrobků pro určitý účel.
Specifikace oznámené firmou BELIMO je třeba 
považovat za orientační. BELIMO si vyhrazuje 
změnit oznámené specifikace výrobků a místo 
objednaných výrobků dodat jiné, rovnocenné 
výrobky jiných dodavatelů.

9. Výhrada vlastnictví
Až do úplného vyrovnání všech nároků, které 
existují vůči zákazníkovi, zůstávají dodané 
výrobky ve vlastnictví firmy BELIMO.

10. Přechod rizika
Užívání a riziko z výrobků přecházejí na zákaz-
níky podle Incoterms 2020 předáním dopravci 
nebo vyzvednutím zákazníkem.

11. Zpětvzetí výrobků
Po předchozí dohodě může BELIMO vzít zpět 
katalogové výrobky (standardní výrobky), 
pokud jsou tyto době vrácení dosud obsaženy 
v programu dodávek a jsou nové, to je, 
maximálně 6 měsíců staré, nepoužité a v 
originálním obalu. Neexistuje povinnost firmy 
BELIMO vzít výrobky zpět. Vrácení výrobků 
zákazníka (zvláštní výrobky, konfigurované 
pohony), výrobky openline nebo na přání 
objednavatele zvláště obstaraných výrobků 
je vyloučeno. Vracení katalogových výrobků 
se provádí s přílohou kopie faktury a udáním 
důvodu vrácení vyplaceně BELIMO CZ, Praha.
Z dobropisu sjednaného s objednavatelem se 
strhne poplatek za zpracování nejméně 20  % 
aktuální ceny podle ceníku. Platba dobropisu 
v hotovosti je vyloučena. Může se pouze 
započítat k budoucím objednávkám.

12. Povinnost kontroly
Objednavatel bezprostředně (pět pracovních 
dnů) po obdržení zkontroluje nezávadnost 
výrobků. Eventuální vady je třeba neprodleně, 
písemně oznámit firmě BELIMO, jinak je 
výrobek považován za 
schválený. Skryté vady se písemně oznámí 
bezprostředně (pět pracovních dnů) po zjištění.

13. Záruka
Svou zárukou ručí firma BELIMO po dobu 
záruční lhůty dle bodu 13 za to, že vyexpedo-
vané výrobky vykazují specifikace výslovně 
uvedené v příslušných listech s technickými 
údaji. Jinak se záruka v zákonem přípustné 
míře nesjednává.
Ze záruky jsou vyloučeny zvláště škody, 
které vzniknou nebo jsou způsobeny proto, 
že zákazník nebo třetí osoby podléhajícími 
zodpovědnosti zákazníka
a) používají výrobky v oblastech, které nej-

sou specifikovány v listech s technickými 
údaji a montážních listech, zvláště v letad-
lech a všech jiných vzdušných dopravních 
prostředcích;

b) používají výrobky, aniž by dodržovali zákon-
né nebo úřední předpisy nebo dbali pokynů 
firmy BELIMO (zvláště o montáži, uvedení 
do provozu, provozní předpisy a údaje v lis-
tech s technickými předpisy a montážních 
listech);

c) používají výrobky ve speciálních podmín-
kách, zvláště pod trvalým působením agre-
sivních chemikálií, plynů nebo kapalin nebo 
mimo přípustné provozní parametry nebo 
podmínky použití;
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d) montují výrobky, zacházejí s nimi, instalují 
je chybně nebo málo pečlivě, nebo montáž, 
zacházení a instalace nejsou provedeny 
podle příslušného směrodatného stavu 
techniky nebo výrobky používá nebo mon-
tuje personál, který není odborně vyškolen;

e) provádějí změny nebo opravy výrobků bez 
předchozího písemného souhlasu firmy 
BELIMO;

f) výrobky opotřebují v důsledku neodborné-
ho používání nebo používání k jinému účelu 
nebo nadměrného zatížení;

g) skladují výrobky neodborně;
h) škody, za které zodpovídá zákazník nebo 

třetí osoby.
Pro výrobky openline platí dále omezení záruky 
podle příslušné openline rámcové smlouvy 
uzavřené firmou BELIMO a zákazníkem.
Za jednání nebo opomenutí pomocného 
personálu zákazníka ručí zákazník jako za svá 
vlastní.
Záruční doba činí 5 let od data výroby u výrobků 
vyrobených firmou BELIMO.
Pro výrobky openline platí záruční doba dva 
roky od data dodání. Pro výrobky, které firma 
BELIMO nevyrobila (obchodní výrobky) vyplývá 
záruční doba z potvrzení objednávky. Obchodní 
výrobky jsou jako takové označeny, a sice 
buď jménem výrobce, nebo logem výrobce. 
Záruční doba činí u obchodních výrobků 
zpravidla 2 roky od data dodání. Záruční doba 
začíná plynout okamžikem výroby nebo dodání 
výrobku, aniž by bylo zapotřebí převzetí nebo 
kontrola ze strany zákazníka.
Zákazník musí obratem podniknout veškerá 
opatření na snížení škody. Pokud bylo prove-
deno včasné nahlášení podle bodu 11, je firma 
BELIMO povinna nahradit vadné výrobky buď 
stejnými nebo rovnocennými, opravit je nebo 
je nechat opravit třetími stranami na své 
náklady nebo vystavit zákazníkovi dobropis ve 
výši zaplacené čisté ceny vadného výrobku. 
BELIMO rozhoduje o tom, které z těchto 
opatření se provede.
Vedlejší náklady vzniklé z náhradní dodávky, 
jako doprava, demontáž, montáž, opětovné 
uvedení do provozu a náklady na vyjasnění, 
nese v plném rozsahu zákazník, pokud firma 
BELIMO zjistí, že se na ně dle těchto VOP 
záruka nevztahuje.
U nahrazených výrobků nezačíná záruční lhůta 
znovu.
BELIMO může zákazníka zavázat, aby kvůli 
zabránění škodě vyměnil určité vadné výrobky 
nebo části výrobků na zařízení, při čemž jdou 
přiměřené a firmou BELIMO uznané náklady 
zákazníka v této souvislosti k tíži firmy BELIMO.

14. Vyloučení ručení
Ručení firmy BELIMO je popsáno v bodu 
13. Všechny další nároky zákazníka vůči 
BELIMO, ať již jsou vzneseny z jakéhokoli 
důvodu, zvláště na snížení nebo výměnu, jsou 
vyloučeny a výslovně se nesjednávají.
Neexistují nároky zákazníka na náhradu 
škod, které nevznikly na výrobcích. Zvláště je 
vyloučeno ručení firmy BELIMO za náklady na 
zjištění příčin škody, za expertízy a nepřímé 
nebo následné škody (včetně následné škody 
vzniklé vadou) všeho druhu, jako například 
výpadek užívání, doby odstávky, výpadky zisku, 

ušlý zisk atd., za chyby dat, zejména u produktů 
s měřicí funkcí, pokud je firma BELIMO 
nezpůsobila úmyslně a hrubou nedbalostí.
Pokud je ručení firmy BELIMO vyloučeno 
nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení 
jejich zaměstnanců, pracovníků, zástupců a 
pomocných sil.

15. Náhrada škody
Zákazník na první požádání zprostí BELIMO 
ode všech pohledávek třetích osob, které 
tyto osoby vznesou v souvislosti s událostmi 
uvedenými v bodě 13 písmeno a) až h). To platí 
i pro nároky z povinného ručení za výrobky.

16. Vyšší moc
Ani BELIMO, ani zákazník neručí za škody 
všeho druhu, pokud nastanou překážky, které 
ani při vynaložení nařízené péče nemohou 
odvrátit, nehledě na to, zda vzniknou u firmy 
BELIMO nebo u zákazníka nebo u třetí osoby. 
Takovými překážkami jsou například epidemie, 
mobilizace, válka, povstání, závažné provozní 
poruchy, nehody, pracovní konflikty, opožděné 
nebo vadné dodávky nutných surovin, 
polotovarů a hotových výrobků, nemožnost 
získat důležité obrobky, úřední opatření nebo 
opomenutí, embarga, omezení vývozu nebo 
dovozu, přírodní události a události, které jsou 
mimo kontrolu firmy BELIMO nebo zákazníka. 
Nesmí se však s odvoláním na toto ustanovení 
zadržovat nebo zpožďovat platby. Obě strany 
podniknou v každém případě neprodleně 
všechna smysluplná a pro ně přijatelná 
opatření, aby zabránily škodám nebo pokud 
tyto vzniknou, aby omezily rozsah takových 
škod na minimum.

17. Opětovný prodej
V případě opětovného prodeje výrobku musí 
zákazník svého kupce zavázat alespoň stejným 
vyloučením ručení.

18. Pravidla ochrany osobních údajů
Firma BELIMO klade důraz na zavedení zákon-
ného zpracování dat, které chrání Vaše osobní 
údaje. BELIMO se zavazuje zpracovávat Vaše 
osobní údaje v souladu s platnými právními 
předpisy. Při výkonu našich služeb jsme odká-
záni na služby třetích stran. Tyto zpracovávají 
údaje pouze v souvislosti s činnostmi sjed-
nanými pro BELIMO, poskytují stejnou ochranu 
jako BELIMO a nepředají vaše údaje třetím 
stranám bez Vašeho souhlasu. Při zpracování 
a přenosu osobních údajů zajišťuje BELIMO 
přiměřený standard ochrany údajů, jakož i 
příslušná technická a organizační opatření k 
ochraně Vašich osobních údajů. Detailní infor-
mace o našich zásadách ochrany osobních 
údajů naleznete na naší internetové adrese: 
www.belimo.com/privacy.

19. Změny
BELIMO si vyhrazuje tyto Všeobecné obchodní 
podmínky kdykoli změnit.

20. Salvátorská klauzule
Pokud by bylo nebo se stalo jedno nebo více 
shora uvedených ustanovení neúčinným, není 
tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

21. Použití práva a příslušný soud
Platí švýcarské právo, s vyloučením použitel-
nosti Úmluvy Organizace spojených národů o 
mezinárodním prodeji zboží ze dne 11. dubna 
1980 (Vídeňské obchodní právo).
Pro veškeré spory jsou výlučně příslušné řádné 
soudy v sídle firmy BELIMO.



All inclusiv

Společnost Belimo jako lídr na globálním trhu vyvíjí inovativní řešení 
pro regulaci a ovládání systémů topení, větrání a klimatizace.
Jádrem naší hlavní činnosti jsou pohony, ventily a čidla. 

Vždy se zaměřujeme na přidanou hodnotu pro zákazníka a dodáváme 
více než pouhé produkty. Nabízíme vám kompletní výrobkovou řadu 
řešení v oblasti regulace a ovládání systémů topení, větrání a 
klimatizace z jednoho zdroje. Zároveň spoléháme na otestovanou 
švýcarskou kvalitu s pětiletou zárukou. Naši obchodní zástupci v 80 
zemích zaručují krátké dodací termíny a komplexní podporu v rámci 
celé životnosti. To všechno najdete u Belimo.

„Malá“ zařízení společnosti Belimo mají velký dopad na komfort, 
energetickou efektivitu, bezpečnost, instalaci a údržbu.
Ve stručnosti: malá zařízení, velký dopad.

5 let záruka

Kompletní sortiment  
výrobků

Krátké dodací termíny

Na celém světě

Osvědčená kvalita

Komplexní podpora

BELIMO CZ spol. s r. o.
Severní 277, 25225 Jinočany, Česká Republika
+420 271 740 523, info@belimo.cz, www.belimo.cz


