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Kanalové/jimkové Cidlo teploty

Pro mé&fenf teploty v potrubnich aplikacich. Ve
spojeni s nerezovou nebo mosaznou jimkou
poutzitelnou také pro potrubni aplikace. IP65 /
NEMA 4X tiida kryti.

01DT-1Q..

WARRANTY

Prehled typl

Typ Vystupnf signal Délka sondy Prdmér sondy
01DT-1QH NTC20k 50 mm 6 mm
01DT-1QL NTC20k 100 mm 6 mm
01DT-1QN NTC20k 150 mm 6 mm
01DT-1QP NTC20k 200 mm 6 mm
01DT-1QR NTC20k 300 mm 6 mm
01DT-1QT NTC20k 450 mm 6 mm
Technicka data

Elektricka data  Elektrické pripojeni

Z4suvna pruZinova svorkovnice max. 2.5 mm?

Kabelovy vstup

Kabelova prichodka s odlehcenim tahu 26...8
mm

Funkénidata Médium

Vzduch
Voda

Data méfeni  Mérené hodnoty

Teplota

Specifikace teplota pasivni  Mé&fici rozsah

-50...150°C [-60...300°F]

MéFeni proudu

<0.5 mA @ 25°C[77°F]

Pfesnost teploty

+0.2°C @ 25°C [+0.35°F @ 77°F]

Casova konstanta t (63%) v potrubi

S jimkou A-22P-A.. a tepelnou vodivou pastou
Typicky 7 s s mosaznou jimkou
Typicky 9 s s ocelovou jimkou

Casova konstanta T (63%) ve VZT kanalu

Typicky 210 s @ 0 m/s
Typicky 46 s @ 3 m/s

Bezpecnostnidata Ochranna tfida IEC/EN

ITI, ochranné velmi nizké napéti (PELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP65

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 4X

ProhlaSeni o shodé EU CE oznaceni

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1

Standard kvality IS0 9001

UL Approval cULus dle UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA
E60730-1/-2-9

Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni 0.8 kv

Stupeni znecisténi 3

Vihkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-35...50°C [-30...120°F]

Teplota kapaliny

-50...150°C [-60...300°F]
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Technicka data
Bezpecnostni data

Materidly

Bezpecnostni pokyny

A\

Poznamky

Obecné poznamky ohledné ¢idel

Zahrnuté dily

PrisluSenstvi

Volitelné pfislusenstvi

Volitelné pfisluSenstvi vzduch

Doporucené piisluSenstvi voda

Technicky list 01DT-1Q..

Teplota povrchu pouzdra Max. 90°C [195°F]

Pouzdro Pouzdro: PC, oranZova
Spodni: PC, oranZova
Tésnéni: NBR70, ¢erna
Odolnost proti UV zareni

Kabelové priichodky Zastrckovy adaptér: PA66, Cerny
Matice: PA6, Cerna
Material sondy V4A (1.4404)

Pfistroj byl navrZen pro poufziti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti. Neoprédvnéné tpravy
jsou zakazany. Produkt nesmi byt pouzivan ve spojeni s jakymkoli zafizenim, které v pfipadé
poruchy mGze ohrozit lidi, zvifata nebo majetek.

Pred instalaci se ujistéte, Ze je odpojeno veSkeré napajeni. Nepfipojujte se k Zivému/béZicimu
zafizeni.

Instalaci smi provadét pouze vy3kolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZzeny vSechny
platné zakonné a lokalni pFedpisy pro instalaci.

Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Vzhledem k samovolnému zahFivani se 2vodicovymi pasivnimi Cidly, proud na napajecim
vodici ovliviiuje pfesnost méfeni. Napdjeci proud by proto nemél byt vySSi nez hodnoty
méFeného proudu uvedené v tomto datovém listu.

PFi poutziti dlouhych pfipojovacich kabel (v zavislosti na pouZitém prirezu) je tfeba vzit v
vahu odpor kabeld. Cim nizsi je impedance poufitého ¢idla, tim vétsi je Gcinek odporu vedeni
na méreni, protoZe generuje offset.

Popis Typ
Montazni klip, pomoci Sroubd a lepici félie A-22D-A11
Popis Typ
Montazni deska S pouzdro A-22D-A09

PFipojovaci adaptér flex hadice, M20x1.5, pro kabelovou priichodku 1x 6 A-22G-A01.1
mm, Baleni 10 ks.

Popis Typ
Montdzni pfiruba pro sondu cidla 6 mm, aZ do max. 120°C [248°F], Plast A-22D-A03
Montazni pfiruba pro sondu €idla 6 mm, do max. 260°C, Mosaz A-22D-A05
Popis Typ
Teplotni jimka Nerezova ocel, 50 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A06
Teplotni jimka Mosaz, 50 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A18
Teplovodiva kapalina A-22P-Ad44
Redukce, Nerezova ocel, G 1/4" (vnéjsi zavit) pro 6 mm, s Feznym A-22P-A45
krouzkem

Teplotni jimka Nerezova ocel, 100 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A08
Teplotni jimka Mosaz, 100 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A20
Studend bariéra, Plast, L 50 mm, pro jimku A-22P-A.. A-22P-A51
Adaptér pro jimku Siemens A-22P-A53
Teplotni jimka Nerezova ocel, 150 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A10
Teplotni jimka Mosaz, 150 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A22
Teplotni jimka Nerezovd ocel, 200 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A12
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PfisluSenstvi
Popis Typ
Teplotni jimka Mosaz, 200 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A24
Teplotni jimka Nerezovd ocel, 300 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A14
Teplotni jimka Mosaz, 300 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A26
Teplotni jimka Nerezova ocel, 250 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A29
Teplotni jimka Mosaz, 250 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A30
Teplotni jimka Nerezovd ocel, 450 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A16
Teplotni jimka Mosaz, 450 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A28
Schéma zapojeni
wa
- S
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Rozméry
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L = Délka sondy
Typ Délka sondy Hmotnost
01DT-1QH 50 mm 0.12 kg
01DT-1QL 100 mm 0.12 kg
01DT-1QN 150 mm 0.13 kg
01DT-1QP 200 mm 0.13 kg
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Rozméry

Typ Délka sondy Hmotnost
01DT-1QR 300 mm 0.14 kg
01DT-1QT 450 mm 0.15kg
Dalsi dokumentace

* Pokyny pro instalaci
* Odporové charakteristiky
* Kalkuator délky cidla
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