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Cidlo diferenéniho tlaku vzduchu dudlni

PFevodnik diferen¢niho tlaku se dvéma
nezavislymi méficimi systémy. S 8 volitelnymi
rozsahy a Modbus funkctionalitou. Pro kontrolu
pretlaku, podtlaku nebo diferencniho tlaku
vzduchu a jinych nehoflavych neagresivnich
plynd. Typické pouZiti v systémech HVAC pro
kontrolu vzduchovych filtrd, klinovych femend
ventilatory stejné jako k pouZiti v pretlakovych
systémech. IP65 / NEMA 4X tfida krytf.

Obrézek se maze lisit od produktu

22ADP-154F

Prehled typl
Vystupni signdl Vystupni signal
Typ MéFici rozsah [Pa] Komunikace y . p g aktivniho pritoku  Tlak pfi roztazeni Typ displeje
aktivniho tlaku
vzduchu
22ADP-154F -100...2500 Modbus RTU 0..5v,0..10V 0..5v,0...10V 40 kPa LCD
Technicka data
Elektricka data Jmenovité napéti AC/DC 24V
Funk¢ni rozsah AC19..29V/DC15..35V
Prikon AC 4.3 VA
Pfikon DC 23W

Elektrické pripojeni

Z4suvna pruzinova svorkovnice max. 2.5 mm?

Kabelovy vstup

Kabelova priichodka s odlehéenim tahu 2x
6 mm

Data shérnicové komunikace Komunikace Modbus RTU
Pocet uzl( Modbus viz popis rozhrani
Funkénidata Médium Vzduch
Vicerozsahovy 8 volitelnych méficich rozsahd
Vystupni napéti 2x0..5V,0...10 V, min. odpor 10 kQ
Pozndmka k aktivnimu vystupnimu signalu  Vystup 0...5/10 V volitelny pfepinacem
Displej LCD, 29x35 mm
podsvicené pozadi
Mérené hodnoty objemového pritoku: m?/h,
cfm (konfigurovatelné)
Mérené hodnoty tlaku: Pa, inch WC
(konfigurovatelné)
Typ displeje LCD
Velikost displeje 29x35 mm
Typicka doba odezvy Nastavitelné 0.8 s nebo 4.0 s
Data mé&feni Mé&rené hodnoty Diferencni tlak
Objemovy pritok
MéfFici kapalina Vzduch a neagresivni plyny
Specifikace Tlak  Technologie snimaciho prvku Piezo-méici prvek

Méfici rozsah

-100...2500 Pa
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Technicka data
Specifikace Tlak  Mé&Fici rozsah nastaveni tlaku Nastaveni Rozsah Rozsah Vyrobni Synonyms
[Pa] [inch nastaveni
W(]
S0 0...2500 0...10
S1 0..2000 0..8
S2 0..1500 0...6
S3 0..17000 0..4
S4 0..500 0.2
S5 0..250 0...1
S6 0..100 0..0.4
S7 -100...100-0.4...0.4
Pfesnost Odchylka v porovnani s referencni jednotkou
mé¥ici rozsah <500 Pa: 5 Pa
méfici rozsah >500 Pa: 10 Pa
Dlouhodoba stabilita +2.5% FSO (vystupu v plném rozsahu) / 4 r.
Specifikace Pratok  Mé&fici rozsah pritoku vzduchu Adjustable via Modbus
Default setting: 0...750'000 m?/h
Selectable units: m3/h, m3/s, cfm
Bezpecnostnidata Ochranna tfida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)
Zdroj energie UL Class 2 Supply
Stupen kryti IEC/EN IP65
Stupen kryti NEMA/UL NEMA 4X
Pouzdro UL Enclosure Type 4X
Prohlaseni o shodé EU CE oznaceni
Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-6
Standard kvality ISO 9001
UL Approval cULus dle UL60730-1A/-2-6, CAN/CSA
E60730-1
Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni 0.8 kv
Stupen znecisténi 3
Vlhkost okolf Max. 95% r.v., nekondenzaéni
Okolni teplota -10...50°C [14...122°F]
Teplota kapaliny -10...50°C [15...120°F]
Materidly Pouzdro Pouzdro: PC, oranZova
Spodni: PC, oranZova
Tésnéni: NBR70, ¢erna
Odolnost proti UV zareni
Kabelové priichodky PA6, Cerné
Bezpecnostni pokyny

systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti. Neoprédvnéné tpravy
jsou zakazany. Produkt nesmi byt pouzivan ve spojeni s jakymkoli zafizenim, které v pfipadé
poruchy mlze ohrozit lidi, zvifata nebo majetek.

j Pristroj byl navrZen pro poutZiti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich

Pfed instalaci se ujistéte, Ze je odpojeno veSkeré napajeni. Nepfipojujte se k Zivému/béZicimu
zafizeni.

Instalaci smi provadét pouze vy3kolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZeny vSechny
platné zakonné a lokalni pFedpisy pro instalaci.

Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.
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Poznamky

Rucni kalibrace nulového bodu  Po prvnim uvedeni do provozu
Aby bylo moZné provést kalibraci nulového bodu, musi byt pristroj pfipojen k napajeni
alespon 15 minut predem.
Kalibracni interval
<250 Pa 3 mésice
<500 Pa 6 mésicl
>500 Pa 12 mésicd
Postup
+ Uvolnéte oba konektory hadicek z tlakovych port( + a -
(ru¢ni kalibraci nulového bodu provedte, i kdyz se na displeji zobrazi 0.)
« Stisknéte tlacitko "Rucni kalibrace nulového bodu", dokud se trvale nerozsviti LED dioda

* Pockejte, dokud LED dioda opét nezacne blikat, a znovu nasadte konektory hadicek na
tlakové porty (davejte pozor na + a -).

Indikatory
Indikdtory V zavislosti na zafizeni a poctu méfenych hodnot se displej upravi automaticky. Parametry,
jako je zesilovani/zeslabovani mérenych hodnot, svétlost a funkce semaforu se méni

prostfednictvim aplikace nebo sbérnicového systému. Béhem procesu spousténi se zobrazi
verze softwaru a hardwaru.

(3] ? @ chyba/selhant tidla

©® \Vyiaduje se servis / vizuaini kontrola

AXER
9—’ A x ° e TLF (funkce semaforu) aktivni (prahové hodnoty pro zmény barvy displeje)
@_ dP * @ Radio aktivni (neni k dispozici)

(Pa) -——1—

@_\_, 1 0 0 y © stavové lidta

G MéFend hodnota (* zobrazf se, kdyZ je funkce TLF aktivovana pro tuto hodnotu)
0 Jednotka méfeni
@ Méfend hodnota

Zahrnuté dily
Popis Typ
Montazni deska L pouzdro A-22D-A10
Sada konektor( potrubi, PVC trubka 2 m, 2x konektor (plastovy) pro A-22AP-A08
22ADP-..
Kabelova prlichodka s odlehcenim tahu @6...8 mm
Hmozdinky
Srouby

Pfislusenstvi

Volitelné pfisluenstvi  Popis Typ

Pitotova trubice, L 40 mm, metal, Pfipojeni trubky 5 mm A-22AP-A02
Pitotova trubice, L 100 mm, metal, Pfipojeni trubky 5 mm A-22AP-A04

Pfipojovaci adaptér flex hadice, M20x1.5, pro kabelovou priichodku 1x 6 A-22G-A01.1
mm, Baleni 10 ks.
PFipojovaci adaptér flex hadice, M20, pro kabelovou priichodku 2x 6 A-22G-A02.1
mm, Baleni 10 ks.

Nastroje  Popis Typ
Belimo Duct Sensor Assistant App Belimo Duct
Sensor Assistant
App
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Prislusenstvi

Popis Typ

Bluetooth dongle pro Belimo Duct Sensor Assistant App A-22G-A05
Mechanické pfisluSenstvi  Popis Typ

Sada konektor( potrubi, PVC trubka 2 m, 2x konektor (plastovy) pro A-22AP-A08

22ADP-..

* Adaptér Bluetooth A-22G-A05

Certifikovany a dostupny v Severni Americe, Evropské unii, statech ESVO a Velké Britanii.
Servis

Kabelové pfipojenl  Toto idlo Ize ovladat a konfigurovat pomoci webové stranky Belimo Duct Sensor Assistant
App.
Pfi pouziti webové stranky Belimo Duct Sensor Assistant App je zapotfebi kli¢ bluetooth, ktery
umozni komunikaci mezi aplikaci a ¢idlem Belimo.

Pro standardni provoz a konfiguraci ¢idla nejsou kli¢ bluetooth ani stranka Belimo Duct
Sensor Assistant App potteba. Cidlo je doddvano nakonfigurované s vychozim tovarnim
nastavenim uvedenym vyse.

Pozadavky:

- Bluetooth dongle (Belimo, €. dilu: A-22G-A05)

- Smartphone s podporou Bluetooth

- Belimo Duct Sensor Assistant App (Google Play a Apple App Store)

Postup:

- Pfipojte Bluetooth dongle ke snimaci pres Micro-USB konektor nebo pomoci desky s
rozhranim

- Pfipojte smartphone s podporou Bluetooth k Bluetooth dongle
- Zvolte konfiguraci v nabidce Belimo Duct Sensor Assistant App

| BELIMO
J{Duct Sensor Assistant App|

()
S

Schéma zapojeni

Napajeni pfes oddélovaci transformator.
& Vedeni Modbus RTU (RS-485) se provadi v souladu s platnymi predpisy (www.modbus.org).
Zarizeni ma prepinatelné rezistory pro ukon&eni sbérnice.

Modbus / BACnet: Napéjeni a komunikace nejsou galvanicky oddé&lené. Propojte navzajem
zemnicf signél zafizent.
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Schéma zapojeni

Ru¢ni kalibrace nulového bodu @
Cervena: Chyba @

Zlutd barva: Tx @

Zluté barva: Rx @

Stavova LED ® a ®
Pomalé blikani (0,5 Hz): Ok
Rychlé blikani (4 Hz): Chyba

Tovérni nastaveni *
Jednotka tlaku P

Doba odezvy T
Viystupni signal U

Detailni dokumentace

Zapojeni RS485 Modbus RTU

Technicky list 22ADP-154F
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Nastaveni Rozsah [Pa] Rozsah [inch WC] Vyrobni nastaveni Synonyms
S0 0...2500 0...10
S1 0...2000 0..8
S2 0...1500 0.6
S3 0...1000 0.4
S4 0...500 0.2
S5 0...250 0...1
S6 0...100 0..04
S7 -100...100 -0.4..0.4

Samostatny dokument Modbus registry pro ¢idla informuje o Modbusovych registrech,
adresovani, parity a terminaci sbérnice (DIP1: adresa, DIP2: baudrate, parita, terminace).

Navic k informacim po shérnici, jsou k dispozici také analogové vystupy:
AOU1: diferencni tlak 1
AOU2: diferencni tlak 2

V pfipadé potreby Ize vystupy AOU1 a AOU2 zménit na objemovy pritok pies sbérnicovy
systém.

Objemovy priitok je vypocten z diferencniho tlaku, faktoru k a vysky.
Faktor k je z vyroby nastaven na 1.00 a nadmofska vyska je na 330 metrd.
Hodnoty faktoru k a vySky je mozné nastavit po sbérnici.

RS485

DCO..5110V
1-
L.} Acioc 2av

DC0..5110V
1-
L2} Acioc 2av
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Rozméry
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4.86"[123.5mm]
Typ Hmotnost
22ADP-154F 0.49 kg
DalSi dokumentace
* Popis rozhrani Modbus
* Pokyny pro instalaci
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