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BELIMO

Pohon pro odkurovaci klapky 90°

* Kroutici moment motoru 15 Nm

* Jmenovité napéti AC 230V

* Rizeni otevi.-zavf.

* Mechanické rozhrani Tvarovany konec
12x12 mm, spojita duté hridel

Obrézek se maze lisit od produktu

Technicka data
Elektrickd data  Jmenovité napéti AC230V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funk¢ni rozsah AC198...264V

Spinaci prahy min. napéti pro ZAPNUTO AC198V

Spinaci prahy max. napéti pro VYPNUTO AC50V

Pfikon za provozu 4W

Pfikon v klidové poloze 0.4W

Prikon pro dimenzovani vodict 7VA

Rozbéhovy proud (Imax) 40A@5ms

Pomocny spinac 2x SPDT

Spinaci kapacita pomocného spinace 1 mA...3 A(0.5Aindukeni), DC5V...AC250 V

Spinaci body pomocného spinace 5°/80°

Tolerance +3°

Pfipojeni napdjeni/fizeni Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?, FRNC
(bezhalogenovy)

Pomocny spinac pfipojeni Kabel 1 m, 6x 0.75 mm?, FRNC
(bezhalogenovy)

Funkénfdata Kroutici moment motoru 15 Nm

Smér pohybu motoru volitelné montazi

Ru¢ni nastaveni s rucni pakou

Pracovni hel Max. 95°

Doba prestaveni motoru <30s/90°

Hladina akustického vykonu motoru 58 dB(A)

Mechanické rozhrani Tvarovany konec 12x12 mm, spojita duta
hridel

Ukazatel polohy Mechanické, s ukazatelem

Zivotnost Min. 10 000 cykl{i

Bezpecnostnidata Ochranna tfida IEC/EN I, vyztuZend izolace

Trida ochrany pomocného spinace IEC/EN IT, vyztuzend izolace

Stupen kryti IEC/EN IP54

EMC CE dle 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti CE dle 2014/35/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

Typ akce Typ 1.B

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 4 kv

Jmenovité razové napéti pomocného spinace 4 kV

Stupen znecisténi 3

Vlhkost okoli Max. 95% r.v., nekondenzacni
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Technicka data

Bezpecnostni data

Hmotnost

Bezpecnostni pokyny

A\

Vlastnosti vyrobku

Druh provozu
Safety Position Lock™

Rucni ovladani

Signalizace

Normy/predpisy

Zahrnuté dily

Pfislusenstvi

Elektrické pffslusenstvf

Mechanické pfislusenstvi

Technic s )

Okolni teplota -30...55°C[-22...131°F]
-40...80°C [-40...176°F]

bezidrzbové

Skladovaci teplota
Udrzba

Hmotnost 0.88 kg

Zafizeni nesmi byt pouzivano mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména ne v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

Pozor: Sitové napéti!

Pohon je pfizplisoben a instalovan na klapku pro odvod koufe vyrobcem klapky. Z tohoto
divodu je pohon dodévén pouze pfimo vyrobclim pozarnich klapek. Vyrobce pak nese plnou
odpovédnost za fadnou funkci klapky.

Dva spinace integrované v pohonu Ize provozovat bud na sitové napéti, nebo na bezpeZnéi
nizké napéti. Kombinace sitové napéti/bezpecné nizké napéti neni povolena.

Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje zadné uzivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

2vodicové ovladani otevieno/zavieno. Pohon je jistén proti pretizeni a mlZe z{stat napéjeniv
koncové poloze.

Safety Position Lock™ spolehlivé drzi klapku pro odvod koufe ve zvolené bezpecnostni poloze
v pfipadé poZaru, ¢imZ zajistuje maximalni bezpecnost.

Rucni paka, ktera je soucasti dodavky, je uréena pro ru¢ni ovladani pohonu.

Dva mikrospinace s pevnym nastavenim jsou soucasti pohonu pro zobrazeni polohy klapky. K
této aplikaci je vSak tfeba poznamenat, Ze kontakty jiZ nemohou byt pouZity v miliampérovém
rozsahu poté, co na né byly aplikovany vétsi proudy, i kdyZ k tomu doSlo pouze jednou.

Polohu listu klapky Ize odecist na mechanickém ukazateli polohy.

Konstrukce pohonu vychazi ze specifickych pozadavki evropskych norem:
« EN 12101-8: Systémy pro kontrolu koufe a tepla - C4st 8: Klapky pro odvod koufe

« EN 1366-10: Testy poZarni odolnosti na servisnich aplikacich - Cast 10: Klapky pro odvod
koure

« EN 13501-4: PoZarni klasifikace konstrukénich a stavebnich prvkei - Cést 4: Klasifikace s
pouZitim dat z testdl poZarni odolnosti vyrobki v systémech pro kontrolu koure

Rucni paka

Ukazatel

Ochranny vak

Popis Typ
Pomocny spinac 2x SPDT SN2-C7
Popis Typ
Ukazatel 12x12 mm ZIN12-B
Rucni paka 40 mm ZKN1-B
Rucni paka 63 mm ZKN2-B
Ochranny vak s dratem, Baleni 100 ks. ZSD-B.1
Zavorka pro SN2-C7 pro BFN/BFL, BEN/BEE, BFA ZSN-B
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Elektrickd instalace

Barvy Zil:
1=modra

2 =hnéda
3=hila

S1 =fialova
S2 = Cervena
S3=hila

S4 = oranZova
S5 =rlZova
S6 = Seda

AC 230V, otevr./zavr.
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Technicky list BEN230
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Pozor: Sitové napéti!
Paralelni pfipojeni dalSich pohonti je moZné. Dbejte tdajli o pfikonech a prahovych spinacich
hodnotéch.

Kombinace sitového napéti a bezpe¢ného velmi nizkého napéti neni u obou pomocnych

spinacll povolena.

Pomocny spinac
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