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Klapkovy pohon pro ovladani klapek v
technickych zafizenich budov

* Kroutici moment motoru 40 Nm

* Jmenovité napéti AC 100...240 V

« Rizeni otevr.-zavf., 3bodové

* Doba prestaveni motoru 150 s (90...150 s)
* Se zsuvnou pruZinovou svorkovnici

Technicka data

Elektricka data

Funkéni data

Bezpecnostni data

Technicky list GM230.18

GM230-T2

Obrazek se miZe lisit od produktu

Jmenovité napéti AC100...240V
Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz
Funkéni rozsah AC85...265V
Prikon za provozu 3w

Prikon v klidové poloze 0.6 W

Pfikon pro dimenzovani vodicl 5.5VA

Pripojeni napéjeni/fizeni

Svorky 2.5 mm? [14 AWG] (kabel @4...7,5 mm
[20.16...0.29"], 3 vodice)

Paralelni provoz

Viz Elektricka instalace nebo se obratte na
mistniho zastupce spolecnosti Belimo

Kroutici moment motoru

40 Nm

Smér pohybu motoru

otaceni ve sméru hodinovych rucicek (cw)

Pozndmka ke sméru pohybu

volitelny pomoci Belimo Assistant 2

Rucni nastaveni

s bocni pakou, Ize uzamknout

Pracovni Ghel

Max. 95°

Pozndmka k pracovnimu thlu

Ize elektronicky omezit z obou stran pomoci
Belimo Assistant 2

Doba prestaveni motoru 150 s/90°
Proménna doby prestaveni motoru 90...150 s
Hladina akustického vykonu motoru 40 dB(A)

Mechanické rozhrani

Univerzalni tfrmen otocny 12...26.7 mm

Ukazatel polohy

Mechanické

Ochranna tfida IEC/EN II, vyztuZend izolace

Stupef kryti IEC/EN 1P54

EMC CE dle 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti CE dle 2014/35/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 2.5kv

Stupen zneciSténi 3

Podminky prostfedi provoz

Trida 3K23 podle IEC 60721-3-3

Vlhkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-30...55°C[-22...131°F]

Poznamky k okolni teploté

az do 60°C [140°F], max. 2 h/den

Podminky prostfedi doprava

Trida 2K11 podle IEC 60721-3-2

Podminky prostfedi skladovani

Trida 1K21 podle IEC 60721-3-1

Skladovaci teplota

-30...55°C[-22...131°F]
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Technicka data

Bezpecnostni data

Hmotnost

Bezpecnostnf pokyny

A\

Vlastnosti vyrobku
Vizuélni stavovy displej

Konfigurovatelné zafizeni

Nastavitelny pracovni Ghel
Vysoka funkéni bezpetnost

Inovativni motorizace

Technic s S G s

Udrzba beztdrzbové

Hmotnost 1.6 kg

« Pfistroj byl navrZzen pro poufziti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Venkovni pouZiti: Je mozné pouze tehdy, pokud na zafizeni neplisobi pfimo (mofska) voda,
snih, led, slunecni zafeni nebo agresivni plyny a pokud je zajisténo, Ze okolni podminky
zlistanou po celou dobu v meznich hodnotéach uvedenych v technickém listu.

* Pozor: Sitové napéti!

+ Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZeny viechny
platné zékonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

* PFistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

* Pro vypocet potfebného kroutictho momentu je tfeba dodrZet specifikace vyrobct klapek
tykajici se priifezu a konstrukce, jakozZ i instalacni podminky a podminky pro vétrani.

* Pfistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

Zarizeni signalizuje sv0j provoz pomoci zelené LED diody.

Vyrobni nastaveni pro nejbéznéjsi aplikace.

Parametry Ize ménit prostfednictvim NFC (Near Field Communication) pomoci Belimo
Assistant 2.

Jednoducha pfima montaz na hridel klapky s univerzalnim tfmenem, dopInéné mechanizmem
proti pfetoCeni pohonu.

MozZnost rucniho ovladéani bo¢ni pakou (prevodovka je odpojena po dobu, kdy je paka
aktivovéna nebo je uzam¢ena).

Rucni ovladani se stojicim pohonem se pouziva pro instalaci, uvedeni do provozu a ddrzbu
aplikace.

Nastavitelny Uhel otaceni s elektrickymi koncovymi dorazy. Nastaveni regulaéniho rozsahu
(Min - Max) se provadi pomoci aplikace Belimo Assistant 2.

Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Pohon vyuZiva vykonny mikrocip Belimo M600 v kombinaci s metodou INFORM. Poskytuje
plny rozb&hovy moment z klidu s vysokou presnosti (bezsenzorovy pohon INFORM-Drive od
Prof. Schrodla).
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Vlastnosti vyrobku

Pripojeni

Prislusenstvi

Nastroje
Elektrické pfisluSenstvi

Mechanické pfisluSenstvi

Elektrickd instalace

Popis

Technic s S G s

Pfipojeni se provadi pomoci zasuvnych pruZinovych svorek. Kabel Ize pfipojit a odpojit ze
zafizeni.

Typ

Servisni nastroj pro nastaveni kabelového a bezdratového pfipojent,
provoz na misté a feSeni problém.

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant Link Pfevodnik Bluetooth a USB na NFC a MP-Bus LINK.10
pro konfigurovatelné a komunikativni zafizeni

Popis Typ
Pripojeni svorky compl. IP65 pro pouZiti se sitovym napétim A.EIST.13
Kabelovy konektor, M20 S.EISCC.11
Kabelovy konektor, 1/2" NPT S.EISCC.10
Zaslepka S.EISBP.10
Popis Typ

Paka pohonu pro standardni tfmen AH-GMA
Kulovy kloub vhodné pro paku klapky KH8 / KH10 KG10A
Paka klapky Sitka drazky 8.2 mm, rozsah tfmenu 214...25 mm KH10
Mechanismus proti pfeto€eni 230 mm, Baleni 20 ks. Z-ARS230
Montazni sada pro ovladani tdhlem pro montaz na plocho ZG-GMA
Ukazatel polohy S.MISPL.10

Pozor: Sitové napéti!

Pohony mohou byt zapojeny paralelné, pokud nejsou mechanicky propojeny. Musi byt

dodrZena spotfeba energie a vstupni impedance.

PraFez kabelu (mm?) musf byt stanoven na zaklad& Gdajti o vykonu ak&nich &ent (VA, W),
odporu kabelu, poctu akénich €lent a celkové délky kabelu podle elektrotechnickych zasad.
Vysoké abytky napéti na instalacnich kabelech mohou ovlivnit funkci pohonu, pokud napfiklad

neni dodrZen rozsah jmenovitého napéti (AC/DC).
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Elektricka instalace
AC 100...240 V, otevieno/zavieno

Technicky list

AC 100...240 V, 3bodové
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Ovladaci prvky a ukazatele

Servis

0 Paka pro ru€nf ovlddani
Otocit pakou proti sméru hod.ru¢ek do koncové polohy:
- Vyfazeni pfevodu, ru¢ni ovladani je mozné

Vrétit paku po sméru hod.rucek do vychozi polohy:

- Zapojeni pfevodu, nasleduje standardni rezim

@ Stavovy displej, LED zelend

LED on: V provozu

35mm [1.38"
10 mm [0.39]

LED blika:  Pfipojit zafizeni s Belimo Assistant 2 pro dal3i informace

LED off: Bez napajeni

9 NFCinterface
o Port A, viz Elektrickd instalace

9 Port B, viz Elektrickd instalace

Pomoci Belimo Assistant 2 Ize upravovat parametry zafizeni. Belimo Assistant 2 mdZe pracovat
na mobilnim telefonu, tabletu nebo PC. Dostupné mozZnosti pFipojeni se liSi v zavislosti na

hardwaru, na kterém je Belimo Assistant 2 nainstalovan.

Dalsi informace o Belimo Assistant 2 naleznete ve Stru¢né pfirucce - Belimo Assistant 2.
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Servis
Bezdratové pripojeni

Rozméry

Délka hfidele

:E Min. 52 mm [2.05"]
|

C1 | min20mmo75m

Rozsah upinani

s+ 12...22mm 12..18 mm
! [0.47...0.87"] [0.47...0.71"]

22...26.7 mm +12..18 mm
@l [0.87...1.05"] | [0.47...0.71]

Technic s S G s

K zafizenim Belimo oznacenym logem NFC Ize pfistupovat bud pfimo pomoci chytrého
telefonu s NFC, nebo pomoci Belimo Assistant Link nebo ZIP-BT-NFC a telefonu s Bluetooth.

Zarovnejte smartphone podporujici NFC nebo Belimo Assistant Link s logem NFC na tak, aby
byly obé antény NFC umistény nad sebou.
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DalSi dokumentace

« Stru¢ny prdvodce - Belimo Assistant 2
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