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Otocny pohon pro otocné ventily a uzaviraci
klapky

* Kroutici moment motoru 40 Nm
* Jmenovité napéti AC/DC 24V

* Rizenf otevf.-zavf.

* Doba prestaveni motoru 35 s

Technicka data

Elektricka data

Funkénf data

Bezpecnostni data

Mechanicka data

Hmotnost

Technical data sheet GRC24A-5

Obrazek se miZze lisit od produktu

Jmenovité napéti AC/DC 24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkéni rozsah AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Prikon za provozu 8w

Prikon v klidové poloze 25W

PFikon pro dimenzovani vodicli 11 VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Kroutici moment motoru 40 Nm

Rucni nastaveni s tla¢itkem, Ize uzamknout
Doba prestaveni motoru 35s/90°

Hladina akustického vykonu motoru 60 dB(A)

Ukazatel polohy

Mechanické, integrované

Ochranna tfida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP54

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 2

Pouzdro UL Enclosure Type 2

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/
CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém pFipadé kompatibilni s UL

Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv

Stupeni znecisténi 3

Vihkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-30...50°C [-22...122°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba bez(idrzbové
Spojovaci pfiruba FO5
Hmotnost 2.3kg

www.belimo.com

GRC24A-5 » cs-cz * 2025-06-02 * Zmény vyhrazeny


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

BELIMO

Bezpecnostni pokyny

Vlastnosti vyrobku
Snadn4 pfima montaz
Rucni ovladani
Nastavitelny pracovni tGhel

Vysokd funkéni bezpeénost

Prislusenstvi

Elektrické pfisluSenstvi

Elektrickd instalace

Barvy Zil:
1=_Cerna

2 = Cervena
3=bhila

Technical data sheet GRC24A-5

* PFistroj byl navrZen pro poufiti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Venkovni aplikace: mozné pouze v pfipadé, Ze (mofska) voda, snih, led, slune¢ni zafeni nebo

agresivni plyny primo nezasahuji do zafizeni a je zajisténo, Ze okolni podminky z(istanou
trvale v mezich dle technického listu.

« Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEéhem instalace musi byt dodrzeny vSechny
platné zdkonné a lokalni pFedpisy pro instalaci.

* Spinac pro zménu sméru otaceni smi obsluhovat pouze autorizovany odbornik. Smér
otdceni nesmi byt obracen zejména v okruzich s protimrazovou ochranou.

* Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

+ Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

* Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

Snadna pfima montaz na otocny ventil nebo mezipfirubovou klapku s montazni pfirubou.
Montazni poloha ve vztahu k osazeni mGze byt zvolena v krocich po 90°.

Rucni ovladani pomoci tlacitka je mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo
uzamceni).

Pracovni Uhel je nastavitelny pomoci mechanickych dorazd.

Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Popis Typ
Pomocny spinac 1x SPDT nasaditelny S1A
Pomocny spinac 2x SPDT nasaditelny S2A
Zpétnovazebny potenciometr 140 Q nasaditelny P140A
Zpétnovazebny potenciometr 1 kQ nasaditelny P1000A
Zpétnovazebny potenciometr 10 kQ nasaditelny P10000A

Napajeni pfes oddélovaci transformator.
Paralelni pfipojeni dalSich pohon(i je mozné. Dbejte tdajii o pfikonech.
Prepinac sméru otaceni je zakryty. Vyrobni nastaveni: Smér otaceni Y2.
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Elektrickd instalace

AC/DC 24V, otevieno/zavieno
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Dalsi dokumentace

« Uplny sortiment vyrobki pro poufiti s vodou

* Technické listy pro otocné ventily a uzaviraci klapky

* MontaZzni ndvod pro pohony a/nebo otocné ventily a uzaviraci klapky
* Obecné poznamky pro planovani projektu
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