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Linedrni pohon pro ovliddani klapek a Soupat v
technickych zafizenich budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 1 m?

* Sila zdvihu 150 N

* Jmenovité napéti AC/DC 24V

* Rizenf otevi'.-zavf., 3bodové

* Délka zdvihu Max. 300 mm, nastavitelé v
krocich po 20 mm

Technicka data

Elektricka data

Funkénf data

Bezpetnostni data

Technical data sheet LH24A300

Obrazek se miZe lisit od produktu

Jmenovité napéti AC/DC24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkéni rozsah AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Pfikon za provozu 1.5W

Prikon v klidové poloze 0.5W

PFikon pro dimenzovani vodicl 3VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Sila zdvihu motoru

150 N

Smér pohybu motoru

volitelny s pfepinacem 0 (prodlouZeny) / 1
(zasunuty)

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout

Zdvih

300 mm

Délka zdvihu

Max. 300 mm, nastavitelé v krocich po 20 mm

Omezeni zdvihu

miZe byt omezen z obou stran mechanickymi
koncovymi dorazy

Doba pFestaveni motoru

150s/100 mm

Hladina akustického vykonu motoru

45 dB(A)

Ochranné trida IEC/EN 111, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP54

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 2

Pouzdro UL Enclosure Type 2

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/

CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zarfizeni je v kazdém pfipadé kompatibilni s UL

Hygienicky test

Odpovida VDI 6022 Part 1 / SWKI VA 104-01,
Cistitelny a dezinfikovatelny, nizké emise

Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv
Stupeni znecisténi 3

Vihkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-30...50°C [-22...122°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba

bezudrzbové
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Technicka data

Hmotnost

Bezpecnostni pokyny

A\

Vlastnosti vyrobku

Snadn4 pfima montaz
Rut¢nf ovlddénf
Nastavitelny zdvih

Vysoka funkéni bezpetnost

Pfislusenstvi

Mechanické pfisluSenstvi

Technical data sheet LH24A300

Hmotnost 0.56 kg

Pfistroj byl navrZen pro poufziti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

Venkovni aplikace: mozné pouze v pfipadé, Ze (mofska) voda, snih, led, slunecni zafeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuji do zafizenf a je zajiSténo, Ze okolni podminky z(istanou
trvale v mezich dle technického listu.

Instalaci smi provadét pouze vy3kolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZzeny vSechny
platné zékonné a lokalni predpisy pro instalaci.

Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uzivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

Otocnd podpora a spojovaci dily jsou dostupné jako pfisluSenstvi a musi byt pouZity vzdy
kdyZ se mohou vyskytnout bo¢ni sily. Kromé toho nesmi byt pohon k aplikaci pevné
prisroubovan. Musi zUstat pohyblivy prostfednictvim oto¢né podpory (viz «<Montazni
pokyny»).

Pokud je pohon vystaven silné zneciSt&énému okolnimu vzduchu, musi byt na strané systému
prijata pfislusna bezpecnostni opatieni. Nadmérnému usazovani prachu, sazi atd. miize
zabranit spravné roztazeni a zataZeni pfevodové tyce.

Pokud neni instalovano vodorovné, Ize tlacitko pro ru¢ni ovladani uvést do Cinnosti pouze
tehdy, kdyZ na pfevodovou ty¢ neplsobi Zadny tlak.

Pro vypocet potfebné ovlddaci sily vzduchotechnickych klapek a uzaviracich klapek je tfeba
dodrzet specifikace vyrobcl klapek tykajici se prarezu a konstrukce, jakoZ i montazni situace
a podminek vétrani.

Pokud se poufZije otocny drZak a/nebo spojovaci kus, je tfeba ocekavat ztraty ovladaci sily.
Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

Pohon Ize pfimo spojit s aplikaci pomoci priloZenych Sroub(. Hlava prevodové tyce je spojena
s pohyblivou &asti aplikace samostatné na montazni strané nebo se spojovacim kusem Z-KS2
pfiloZzenym pro tento ucel.

Rucni ovladani pomoci tlacitka je mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo
uzamdeni).

Pokud je nastaveno omezeni zdvihu, Ize pouZzit mechanicky pracovni rozsah na této strané
prevodové tyce pocinaje délkou prodlouZeni 20 mm a poté mGZze byt omezena v krocich po 20
mm pomoci mechanickych koncovych dorazil Z-AS2.

Pohon je jiStén proti pretiZzeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Popis Typ

Sada koncovych doraz(, Baleni 20 ks. Z-AS2
Otocnd podpora, pro linedrni pohon, pro vyrovnavani pficnych sil Z-DS1
Spojovaci dil M6 Z-KS2
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Elektrickd instalace

Barvy Zil:
1=_Cerna

2 = Cervena
3=bhila

AC/DC 24V, otevieno/zavieno
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Upozorné&ni ohledné instalace

Technical data sheet LH24A300

Napajeni pres oddélovaci transformator.
& Paralelnf pFipojeni dalSich pohonti je moZné. Dbejte tdajli o pffkonech.

AC/DC 24V, 3bodové
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j Pfi poutziti oto€né podpory a/nebo spojovaciho kusu je tfeba ofekdvat ztraty ovladaci sily.

PouZiti bez pFi€nych sil  Linedrni pohon je pfiSroubovan pfimo na pouzdro tfemi body. Poté je hlava pfevodové tyce

upevnéna k pohyblivé ¢asti ventilacni aplikace (napf. klapka nebo Soupatko).

PoufZiti s pFitnymi silami  Pfipojte spojovaci kus s vnitfnim zévitem (Z-KS2) k hlavé prevodové tyce. PfiSroubujte otocny

drzak (Z-DS1) do aplikace vétrani. Poté je linedrni pohon pfiSroubovan k dfive namontované
otocné podpére pomoci pfilozeného Sroubu. Potom je spojovaci kus, ktery je namontovan na
hlavé prevodové tyce, pfipevnén k pohyblivé casti ventilacni aplikace (napf. klapka nebo
Soupétko). Pricné sily mohou byt do urcité miry kompenzovany pomoci otocné podpory a/
nebo spojovaciho kusu. Maximalni pfipustny thel natoceni otocné podpory a spojovaciho
kusu je 10°, pficné a nahoru.
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Rozméry

Technical data sheet

LH24A300
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