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VAV-Universal, zastrckovy otocny pohon pro
jednotky VAV a CAV v technickém vybaveni
budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 1 m?
* Kroutici moment motoru 4 Nm

* Jmenovité napé&ti AC/DC 24V

* Rizenf komunikace PP

* Doba prestaveni motoru 2.5 s

Technicka data

Elektricka data

Funkénf data

Bezpecnostni data

Hmotnost

Technical data sheet LMQ24A-VST

Obrazek se miZze lisit od produktu

Jmenovité napéti AC/DC 24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkéni rozsah AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Prikon za provozu 13W

Prikon v klidové poloze 2W

PFikon pro dimenzovani vodicli 23VA

Rozbé&hovy proud (Imax) 20.0A@5ms

Pfipojeni napajeni/fizeni Kabel 0.5 m s konektorem VST
Paralelni provoz Ne

Kroutici moment motoru 4Nm

Proménnda sméru pohybu

Pro VRU-..-BAC s Belimo Assistant App

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout

Pracovni Ghel 95°
Doba prestaveni motoru 2.5s5/90°
Hladina akustického vykonu motoru 54 dB(A)

Proménnd rozsahu adaptacniho nastaveni

Spusténi na VRU-..-BAC, stisknutim tlacitka
Adaption nebo pomoci Belimo Assistant App

Mechanické rozhrani

Univerzalni tfmen 8...26.7 mm

Ukazatel polohy

Mechanické, pripojitelné

Ochranna tfida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)
Stupen kryti IEC/EN IP54

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
Typ akce Typ 1

Jmenovité rdzové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv

Stupen zneciSténi 3

Vlhkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-30...40°C [-22...104°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba

beztdrzbové

Hmotnost

0.85 kg
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Bezpecnostni pokyny

A\

Vlastnosti vyrobku
Nastavitelny pracovnf Ghel
PFisluSenstvi

Elektrické pfisluSenstvi

Elektrickd instalace

Konektorové pfipojeni s pfedem
pfipojenym kabelem

VST

VRU-..-.

Technical data sheet LMQ24A-VST

Zarizeni nesmi byt pouZivano mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména ne v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

Venkovni aplikace: mozné pouze v pfipadé, Ze (mofska) voda, snih, led, slunecni zafeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuji do zafizenf a je zajiSténo, Ze okoIni podminky z(istanou
trvale v mezich dle technického listu.

Instalaci smi provadét pouze vyskolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZeny viechny
platné zakonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

Pristroj smi byt otevfen pouze ve vyrobnim zdvodg€. Neobsahuje Zadné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

Samoadaptace je nezbytna v pfipadé, Ze je systém uveden do provozu a poté dojde

k prestaveni pracovniho Ghlu (jednou stisknout tlacitko adaptace).

Pro vypocet potiebného krouticiho momentu je tfeba dodrZet specifikace vyrobcl klapek
tykajici se prlifezu a konstrukce, jakoZ i instalacni podminky a podminky pro vétrani.
Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Pracovni Uhel je nastavitelny pomoci mechanickych dorazd.

Popis Typ
VAV-Universal - Regulator pritoku vzduchu / tlaku ve vlaknech VRU-D3-BAC
VAV-Universal - Regulator priitoku vzduchu / tlaku ve vldknech VRU-M1-BAC
VAV-Universal - regulator tlaku v mistnosti VRU-M1R-BAC
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Upozornéni ohledné instalace

Odpojit pohon  Pripojovaci kabel klapkového pohonu VST Ize odpojit z reguldtoru VRU pomoci Sroubovaku
(size 0...3) jak je zobrazeno na obrazku.

PFipojit pohon  Pro zajisténi IP kryti a elektrického pFipojeni musi byt konektorova zastréka VST zcela zasunuta
do konektoru. K tomu Gcelu je zapotfebi urcitd intenzita sily.
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Rozméry

Technical data sheet

LMQ24A-VST
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