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Komunika&ni pohon zdvihovych ventilii pro
2cestné a 3cestné zdvihové ventily

* Sila zdvihu 1000 N

* Jmenovité napéti AC/DC 24 V

« Rizeni spojité, komunikaénf 2...10 V proménné
* Zdvih 20 mm

* Komunikace po Belimo MP-Bus

* Konverze signélu ¢idla

Technicka data

Elektricka data

Data sbérnicové komunikace

Funkéni data

Obrézek se maze lisit od produktu

Technicky list NV24A-MP-TPC

MP27BUS

Jmenovité napéti AC/DC 24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkéni rozsah AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Prikon za provozu 1.5W

Prikon v klidové poloze 0.5W

PFikon pro dimenzovani vodicli 3VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Svorky s kabelem 1 m, 4x 0.75 mm?, Svorka 4
mm?

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Komunikacni fizeni MP-Bus
Pocet uzli MP-Bus max. 8
Sila zdvihu motoru 1000 N
Pracovni rozsah Y 2..10V
Vstupni impedance 100 kQ

Proménna pracovniho rozsahu Y

Bod startu 0,5..30V
Konc.bod 2,5...32V

Mozné provozni reZimy otevr.-zavr.
3bodové (pouze AC)
Spoijité (DCO...32V)

Zpétné hlaseni polohy U 2.10V

Poznamka ke zpétnému hlaseni polohy U Max. 0.5 mA

Proménna zpétného hlaseni polohy U

Bod startu 0,5...8 V
Konc.bod 2,5...10 V

Pfesnost polohy

5%

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout

Zdvih 20 mm

Doba prestaveni motoru 150's/20 mm
Proménna doby pfestaveni motoru 90...150 s
Hladina akustického vykonu motoru 45 dB(A)

Rozsah nastaveni adaptace

manual (automaticky pfi prvnim zapnuti)

Proménna rozsahu adaptacniho nastaveni

Zadn4 akce

Adaptace pfi zapnuti

Prizplsobeni po stlaceni tlaitka pro ru¢ni
ovladani

Nucené fizeni

MAX (maximalni poloha) = 100%
MIN (minimalni poloha) = 0%
ZS (mezipoloha, pouze AC) = 50%

Proménnd nuceného fizeni

MAX = (MIN + 33%)...100%
ZS = MIN...MAX

Ukazatel polohy

Mechanické, 5...20 mm zdvih
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Technicka data

Bezpeénostnf pokyny

Vlastnosti vyrobku

Bezpecnostni data

Hmotnost

A\

Druh provozu

Prevodnik pro €idla

Konfigurovatelné zafizeni

Technicky list NV24A-MP-TPC

Ochranné trida IEC/EN 111, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP54

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 2

Pouzdro UL Enclosure Type 2

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/
CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém pFipadé kompatibilni s UL

Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv

Stupen znecisténi 3

VIhkost okoli
Okolni teplota

Max. 95% r.v., nekondenzacni
0...50°C [32...122°F]
-40...80°C [-40...176°F]
bezidrzbové

Skladovaci teplota
Udrzba

Hmotnost 1.2kg

Pristroj byl navrzen pro pouZiti ve stacionarnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

Venkovni aplikace: moZné pouze v pfipadé, Ze (morska) voda, snih, led, slune¢ni zafeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuiji do zafizeni a je zajisténo, Ze okolni podminky zlstanou
trvale v mezich dle technického listu.

Instalaci smi provadét pouze vy3kolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZzeny vSechny
platné zékonné a lokalni predpisy pro instalaci.

Prepinac pro zménu sméru pohybu, a tim i bodu zavirani, smi nastavovat pouze
autorizovany odbornik. Smér pohybu je rozhodujici, zejména v souvislosti s obvody
protimrazové ochrany.

Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zdvodé. Neobsahuje Zaddné uZivatelem
vymeénitelné nebo opravitelné ¢asti.

Pfistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Konvencni provoz:

Pohon je ovladan standardnim Fidicim signdlem 0...10 V DC (pozor na pracovni rozsah) a jede
do polohy definované Fidicim signalem. Mé&Fici napéti U nabizi elektronické zndzornéni polohy
pohonu 0...100% a jako fidici signdl pro dalsi pohony.

Provoz po shérnici:

Pohon dostava Fidici signal polohy digitalné z nadfazeného regulatoru pres MP-Bus a prestavi
se do Zadané polohy. Pfipojeni U slouZi jako komunikacni rozhrani a nedava analogové méfici
napéti.

Moznost pfipojeni Cidla (pasivni nebo aktivni ¢idlo nebo kontakt). Pohon MP slouZi jako
analog/digital prevodnik pro prevod signalu Cidla po MP-Bus do nadfazeného systému.

Viyrobni nastaveni pro nejbézné;si aplikace. Jednotlivé parametry Ize upravit pomoci Belimo
Assistant 2.
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Vlastnosti vyrobku

Snadna pfima montaz

Rucni ovladani

Vysoka funkéni bezpecnost
Ukazatel polohy

Zakladni poloha

Adaptace a synchronizace

Nastaveni sméru pohybu
PFisluSenstvi

Nastroje

Elektrické pfisluSenstvi

L dimensions

Elektricka instalace

A\

Technicky list NV24A-MP-TPC

Snadna pfima montaz na zdvihovy ventil s vyuZitim svérnych Celisti. Pohon je moZné otacet na

krku ventilu o 360°.

Ru¢ni ovladani pomoci tlacitka je mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo

uzamdeni).

Zdvih Ize nastavit pomoci Sestihranného klice s vnitfnim Sestihranem (4 mm), ktery se zasune
do pohonu nahore. Zdvihové tahle vyjizdi pfi otaceni klicem ve sméru hodinovych rucek.

Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na

koncovych dorazech.

Zdvih je zobrazen mechanicky zaloZzkami na konzole. Rozsah zdvihu se automaticky sam

nastavi béhem provozu.

Vyrobni nastaveni: Téhlo pohonu je zajeté.

PFi dodani kombinaci ventil-pohon je smér pohybu nastaven v souladu s uzaviracim bodem

ventilu.

Pfi prvnim pfipojeni napdjeciho napéti, tj. pfi uvedeni do provozu, pohon provede adaptaci,
coZ znamena prestaveni svého pracovniho rozsahu a zpétného hlaseni polohy na mechanicky

pracovni rozsah.

Pohon se prestavi do polohy definované Fidicim signalem.

Adaptaci Ize spustit ru¢né stisknutim tlacitka "Adaptace" nebo pomoci Belimo Assistant 2.
B&hem adaptace jsou detekovany oba mechanické koncové dorazy (cely rozsah nastaveni).

Je konfigurovand automatickd synchronizace po stisknuti tlacitka pro runi ovladani.

Synchronizace probiha v zakladni poloze (0%).
Pohon se pfestavi do polohy definované Fidicim signalem.
Pomoci aplikace Belimo Assistant 2 Ize provést celou fadu nastaveni.

Prepinac sméru chodu méni pfi b&Zném provozu smér pohybu.

Popis

Typ

Servisni nastroj pro nastaveni kabelového a bezdratového pfipojeni,
provoz na misté a feseni problémd.

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant Link Pfevodnik Bluetooth a USB na NFC a MP-Bus LINK.10
pro konfigurovatelné a komunikativni zafizeni

Pripojovaci kabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6p6lova servisni zastrcka ~ ZK1-GEN
pro zafizeni Belimo

Pripojovaci kabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: voIné konce Zil pro ZK2-GEN
pFipojeni k rozhranni MP/PP

Popis Typ
Pomocny spinac 2x SPDT nasaditelny S2A-H
MP-Bus napajeni pro MP pohony ZN230-24MP
Vyhfivani tahla pro pohon LV.., NV.., SV.. ZH24-1-A
Popis Typ
Pfevodnik MP na BACnet MS/TP UK24BAC
Gateway MP do Modbus RTU UK24MOD

Napéjenf pfes oddé&lovaci transformator.

Paralelni pFipojeni dal$fch pohond je moZné. Dbejte Gdajli o pfikonech.

Vyrobni nastaveni pfepfnate sméru zdvihu: Téhlo pohonu zajeté (a).
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BELIMO

Elektricka instalace
Barvy Zil:

1=_Cerna

2 =Cervena

3=bhila

5 =oranZova

Technicky list

NV24A-MP-TPC

MP-Bus AC/DC 24V, spojité
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Dalsi elektrické instalace

Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni

rezim)

Nucené fizeni pfi AC 24 V s reléovymi kontakty

Nucené Fizeni pfi AC24 Vs
oto¢nym prepinacem
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NV24A-MP-TPC

Dalsi elektrické instalace

Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni rezim)

Primarni/sekundarni provoz (v zavislosti na poloze) Ovladani's 4...20 mA pres externi odpor
T =
Q) T %
Y—(+)-]— 2..10V 5000
U 2.10V -(-)
’7-(+) «€4.20mA
I |_U‘>' 210 V POZOI’:
T T T T T T T T Pracovni rozsah musi byt
1.2 35 1.2 35 12 35 nastaven na DC 2...10 V.
a—71T—r>b dJg—IT—TID C':':|:|3 500 Q rezistor prevadi proudovy
Yy u Y u Y U signal 4...20 mA na napétovy
signal DC2..10V
Kontrola funkce
Postup
- 1. PFipojit 24 V na svorky 1 a 2
1~ 2. Odpojit svorku 3:
| | - pro smér otaceni L: Pohon
T T otaci doleva
123 - pro smér otaceni R: Pohon
d:b':b otaceni doprava
Y u 3. Kratce spojit svorky 2 a 3:
- Pohon béZi v opatném sméru
Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni reZim)
MP-Bus topologie sité Pfipojeni na MP-Bus
If w

Nejsou Zadna omezeni vzhledem
k topologii sité (hvézda, kruh,
strom nebo jejich kombinace ‘
T
1

jsou dovolené).

Napajeni a komunikace jednim a
tim samym 3Zilovym kabelem

* neni zapotrebi stinéni ani
kroucené vedeni d:':':b
« zakoncCovaci odpory nejsou Y U
zapotrebi

Max. 8 MP-Bus prvkU

www.belimo.com NV24A-MP-TPC « cs-cz * 2026-01-30 « Zmény vyhrazeny

5/8


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

yV / 4
BELIMO
Dalsi elektrické instalace

Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni rezim)
Pfipojeni aktivnich cidel Pripojeni externiho prepinaciho kontaktu
+

I =~ MP

¢ T  w

; :

[ VE]

T T 1 T T T
1.2 35 + Napéjeni AC/DC 24V 1.2 35 * Spinaci proud 16 mA @ 24V
d:':':b « Vystupni signal 0...10 V (max. d:t:':b « Bod startu pracovniho rozsahu
Yy u 0..32V) Y u musi byt konfigurovan na

* Rozliseni 30 mV

pohonu MP na=0.5V

Connection of passive sensors

I3 w
T [T )
123 9 NI1000|-28..498°C  |850..16000" 1) Depending on the type
EEFD  [priovo|ss.swc 850..16000 2) Resolution 1 Ohm
Y U 5 . Compensation of the measured
NTC [-10..+160°C ’ |200 Q...60 kQ value is recommended

Funkce se specifickymi parametry (nutna konfigurace)

Nucené fizeni a omezeni pro AC 24 V s reléovymi kontakty

Rizeni otevieno/zavieno
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0
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DalSi elektrické instalace
Funkce se specifickymi parametry (nutna konfigurace)

Rizeni 3bodové s AC 24 V Nucené Fizeni a omezeni s AC 24V a oto¢nym prepinaem
>
L~ =
2zo0% 84
e ~ S 3 3 > o >
X il
e.g. TN 4007
a
A A
|—> u | 1|2 |3@|30) 9‘,9"
T T Lttt ¥ | ¥ T T T Pozor:
1235 ||t ¢ | F 1235 Funkee ,Zaviit" je zarutena,
C':':':b 1 Toon ot d:':':b pouze pokud je pocate¢ni bod
Y U ~ - -| Stop | stop Y U —K— provozniho rozsahu definovan
1|t || F | § e.g. IN4007| namin.0,5V.
Ovladaci prvky a ukazatele
“ Prepina€ sméru zdvihu
|:| @ I:I PFepnuti: Zména sméru zdvihu
= = @ Tlacitko a zeleny ukazatel LED
VYP: Bez napajeni nebo porucha funkce
ZAP: V provozu
Stisk tlacitka: Spusti adaptaci zdvihu, nasleduje normalni provoz
"\ @ / 9 Tlagitko a Zluty ukazatel LED
VYP: Normalni provoz
— ZAP: Proces adaptace nebo synchronizace aktivni
1 + [ Blikajici: MP-Bus komunikace aktivni
' N Blikajici: PoZadavek na adresovani z MP klienta
Adaption—» Stisk tlacitka: Potvrzeni adresovani
Power (1
Address —- O @O Tiatitko pro ruéni oviadani
Status
0 Stisk tlacitka: Vyfazeni pfevodu, zastaveni motoru, mozné ru¢ni ovladani

Uvolnéni tlagitka: Zafazeni pfevodu, normalini provoz

e Servisnf zastrcka
Pro pripojeni kalibracnich a servisnich nastrojl

@ Ru¢nf ovlddani
Ve sméru hod. rucicek: Tahlo pohonu vyjizdi
Proti sméru hod. rucicek: Tahlo pohonu zajizdi
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Servis
Pomoci Belimo Assistant 2 Ize upravovat parametry zafizeni. Belimo Assistant 2 mUZe pracovat
na mobilnim telefonu, tabletu nebo PC. Dostupné moZnosti pfipojeni se lisi v zavislosti na
hardwaru, na kterém je Belimo Assistant 2 nainstalovan.
DalSi informace o Belimo Assistant 2 naleznete ve Stru¢né pfirucce - Belimo Assistant 2.
Kabelové pfipojeni K zafizenim Belimo Ize pfistupovat pfipojenim Belimo Assistant Link k portu USB na pocitaci
nebo notebooku a k vodi¢i MP-Bus na zafizeni.
Rozméry
215 -
a5 98

A
Y

d

WWia)

ﬂ:;j:ﬂ / \ (-] )

Dalsi dokumentace

« Uplny sortiment vyrobki pro poufiti s vodou

* MontaZni navod pro pohony a/nebo zdvihové ventily

* Technické listy pro zdvihové ventily

Poznamky pro planovani projektu 2cestnych a 3cestnych zdvihovych ventil(i
* Obecné poznamky pro planovani projektu

* Pripojeni nastrojl

« Uvod do technologie MP-Bus

* Pfehled spolupracujicich partnerd MP

« Stru¢ny prlvodce - Belimo Assistant 2
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