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Prostorova regula¢ni jednotka CO, / vihkosti /
teploty

Pro méfeni teploty, vihkosti a CO, v mistnosti a
pro regulaci pokojové teploty a/nebo vétrani.
Diky komunikaci MP-Bus a integrovanym
analogovym vystuplm lze pokojové ovladaci
jednotky bezproblémoveé pfipojit ke stavajicim
fidicim jednotkdm jinych vyrobcd. Uvedeni do
provozu a konfigurace zafizeni se provadi
pohodin& pomoci Belimo Assistant App.
Koncovy uZivatel m4 piistup k zaffzenf
prostfednictvim Belimo Display App, aby mohl
Cist hodnoty v mistnosti a upravovat
poZadovanou teplotu.

Prehled typl

Typ Komunikace

Vystupni napéti

Technicky list

Mé&fené hodnoty

P-22RT..-1900A-1

WARRANTY

MP27BUS

e
AN\

Zadana hodnota Typ displeje

P-22RTM-1900A-1 MP-Bus

3x0.5V,0..10V,

CO,, Teplota, Relativni

Teplota, Objemovy  Aplikace Belimo Display

2..10V vlhkost, Rosny bod pratok aLED
3x0..5V,0..10V, Teplota, Relativni Teplota, Objemovy . .
P-22RTH-1900A-1 MP-Bus 2 10V vihkost, Rosny bod préitok Belimo Display App
Technicka data
Elektrickd data  Jmenovité napéti AC/DC 24V

Funk¢ni rozsah AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V

Prikon AC 1VA

Pfikon DC 0.5W

Data sbérnicové komunikace

Funkéni data

Data méreni

Elektrické pripojeni

PruZinové svorka 0.25...1.5 mm?

Pozndmka k elektrickému pripojeni

23-15 AWG, pouze médéné vodice
Typ kabelu USA a Kanada: CL2 nebo vy3si

Kabelovy vstup Zadni strana
Horni strana
Spodni strana
Komunikace MP-Bus
Pocet uzl( MP-Bus max. 8 (16)
Médium Vzduch

Vystupni napéti

3x0..5Vv,0..10V,2.10V

Poznamka k aktivnimu vystupnimu signalu

Vystup 0...5V, 0...10 V (vyrobni nastaveni),
2...10 V volitelné pres NFC
min. odpor 5 kQ

Displej

Aplikace Belimo Display a LED

LED dioda se pouziva pro funkci CO, TLF
(svételna signalizace). LED lze konfigurovat a
deaktivovat pres Belimo Assistant 2. (Type (P-)
22RTM-..).

Mérené hodnoty

COZ

Relativni vlhkost
Rosny bod
Teplota
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Technicka data
Specifikace CO,  Technologie snimaciho prvku Nedisperzni infralervené (NDIR),
dvoukanalové
Méfici rozsah Vychozi nastaveni: 0...2000 ppm
Pfesnost +(50 ppm + 2% mérené hodnoty)
Dlouhodob4 stabilita +20 ppm p.a.
Specifikace teploty aktivni  MéFici rozsah 0..50°C[32...122°F]
(defaultni nastaveni)
Pfesnost teploty +0.3°C @ 25°C [+0.5°F @ 77°F]
Dlouhodoba stabilita +0.03°C p.a. @ 25°C [+0.05°F p.a. @ 77°F]
Specifikace vlhkosti  Méfici rozsah Vychozi nastaveni: 0...100% r.v.
Méfici rozsah rosného bodu Vychozi nastaveni: -50 az 50 °C [-60 aZ 120 °F]
Pfesnost +2 % mezi 0...90% RH pfi 25 °C
Dlouhodob4 stabilita +0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH
Bezpectnostnidata Ochranna tfida IEC/EN I1I, bezpe¢né velmi nizké napéti (SELV)
Zdroj energie UL Class 2 Supply
Stupen kryti IEC/EN IP30
ProhlaSeni o shodé EU CE oznaceni
Standard kvality IS0 9001
UL Approval cULus dle UL60730-1, CAN/CSA E60730-1
Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni 0.5kv
Stupen zneciSténi 2
Vlhkost okoli Max. 95% r.v., nekondenzacni
Okolni teplota 0...50°C [32...122°F]
Skladovaci teplota -40...70°C [-40...160°F]
Materialy  Pouzdro PC, bila, RAL 9003
UL94V-0
Bezpecnostni pokyny

systémech a nesmi byt pouZivan mimo specifikovanou oblast pouZiti. Neoprédvnéné tpravy
jsou zakazany. Produkt nesmi byt pouzivan ve spojeni s jakymkoli zafizenim, které v pfipadé
poruchy mlze ohrozit lidi, zvifata nebo majetek.

f Pristroj byl navrZen pro poutZiti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich

Pfed instalaci se ujistéte, Ze je odpojeno veSkeré napajeni. Nepfipojujte se k Zivému/bézicimu
zafizeni.

Instalaci smi provadét pouze vy3kolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZzeny vSechny
platné zékonné a lokalni predpisy pro instalaci.

Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Vlastnosti vyrobku

CO, dvoukandlova technologie  VSechny senzory CO, podIéhaji driftu, ktery je zplsoben procesem starnuti soucasti a vyzaduje
pravidelnou kalibraci a sefizeni nebo vyménu senzorl. Dvoukanélova technologie
minimalizuje tento drift tim, Ze kompenzuje vétsinu vlivd starnuti méficiho kanélu
prostfednictvim nastaveni s referenénim kanédlem.

Diky tomu je moZné pouZivat dvoukandlové senzory v aplikacich s nepfetrZitym provozem.

Pravidelna kalibrace ¢erstvym venkovnim vzduchem, jako je tomu u idel s logikou ABC, neni
u dvoukanalovych Cidel nutnd. Po 5 letech provozu se doporucuje provést rekalibraci snimace.
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Poznamky

Obecné poznamky ohledné cidel

Vznik tepla vlivem elektrického ztrétového
vykonu

Aplikaéni pozndmka pro €idla vihkosti

Indikatory

o |

Provoz

Provoz

Zahrnuté dily

Technicky list P-22RT..-1900A-1

Vysledek méFeni je ovlivnén tepelnymi charakteristikami zdi. Masivni betonova zed reaguje na
tepelné vykyvy v mistnosti jeSté pomaleji nez zed's nizkou hmotnosti. Pokojové €idlo vZdy
detekuje kombinaci teploty vzduchu a teploty stén. To znamen4, Ze do vysledku méreni je
zahrnuto i salavé teplo stény, které je dlleZité pro pohodli.

Pozndmka: Vznikajici tah vede k lepSimu odvédénf disipativni energie na &idle. Pfi méfeni
teploty tedy muZe dojit k €asové omezenym fluktuacim.

Cidla teploty s elektronickymi sou¢astkami maji vidy ztratovy vykon, ktery ovliviiuje méfeni
teploty okolniho vzduchu. Rozptyl v aktivnich teplotnich ¢idlech ukazuje linearni nardst s
rostoucim provoznim napétim. Pfi méFeni teploty by mél byt brén v ivahu ztratovy vykon.

Pokojova Cidla Belimo maji adaptivni teplotni kompenzaci pro cely rozsah napéjeciho napéti.
Tim je zajisténo, Ze okolni teplota je vZdy detekovana s nejvy3si presnosti.

Cidlo vihkosti je mimoF4dné citlivé. Dotykani se ¢idla nebo jeho vystaveni plisobeni
agresivnich latek, jako je chlor, 0zén, amoniak, peroxid vodiku nebo etanol (nap¥. jako Cistici
prostiedek), mliZe ovlivnit pfesnost mérent.

Dlouhodoby provoz mimo doporucené podminky (5...50°C a 20...80% RH) mze vést k
docasné odchylce. Po navratu do doporuceného rozsahu tento efekt zmizi.

ﬂ CO, TLF (funkce semaforu), dostupné u &idla (P-)22RTM-..

Barvy: zelena, Zluté a Cervena. LED lze konfigurovat a deaktivovat pres Belimo Assistant
2.

Pomoci aplikace Belimo Display Ize zobrazit aktualni hodnoty pokojové jednotky a upravit
poZzadované hodnoty. To znamena, Ze na pokojové jednotce neni vyZzadovan zadny displej.
Diky komunikaci pres NFC (near field communication) nemaiji tfeti strany pfistup k datlim
dileZitym pro bezpecnost.

Jak to funguje:

1. Stahnéte si aplikaci Belimo Display

2. Podrzte smartphone u pokojové jednotky

3. Zobrazeni/uprava skutecnych hodnot nebo Zadanych hodnot

4. Chcete-li aktivovat pozadované hodnoty, podrzte smartphone znovu u pokojové jednotky

Srouby
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Prislusenstvi

Nastroje  Popis Typ
Belimo Display App Belimo Display
App
Servisni nastroj pro nastaveni kabelového a bezdratového pfipojent, Belimo Assistant 2
provoz na misté a feseni problémd.
Belimo Assistant Link Pfevodnik Bluetooth a USB na NFC a MP-Bus LINK.10

pro konfigurovatelné a komunikativni pohony Belimo
Servis

Pfipojeni NFC  Zafizeni Belimo oznacena logem NFC Ize ovladat pomoci Belimo Assistant 2.

PoZadavky: chytry telefon s podporou NFC nebo Bluetooth - Belimo Assistant 2 (Google Play a
Apple AppStore)

Zarovnejte smartphone podporuijici technologii NFC na zafizeni tak, aby byly ob& antény NFC
umistény nad sebou.

Pfipojte k zafizeni smartphone s Bluetooth pomoci pfevodniku ZIP-BT-NFC Bluetooth na NFC.
Technické Udaje a ndvod k obsluze jsou uvedeny v datovém listu ZIP-BT-NFC.

Schéma zapojeni

Analogové vystupy: Analogové vystupy AO1, AO2 a AO3 Ize konfigurovat prostrednictvim NFC.
& Tovérnf nastavent:

AO1: teplota

AO2: poZadovana teplota

AO3: 22RTH: vlhkost, 22RTM: CO,".
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Schéma zapojeni
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Technicky list P-22RT..-1900A-1
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Typ Hmotnost
P-22RTM-1900A-1 0.11 kg
P-22RTH-1900A-1 0.11 kg

Dalsi dokumentace

« Prehled spolupracuijicich partnerd MP
* Popis hodnoty datového souboru

* Pokyny pro instalaci

« Strucny privodce - Belimo Assistant 2
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