V [ 4
BELIMO

RobustLine oto¢ny pohon pro oto¢né ventily

* Kroutici moment motoru 20 Nm

* Jmenovité napéti AC/DC 24 V

* Rizeni otevf.-zavf., 3bodové

« Optimalni ochrana proti korozi a chemickym
vlivim, UV zéfent, vihkosti a kondenzaci

Technicka data

Elektricka data

Funkénf data

Bezpecnostni data

Hmotnost

Technical data sheet SR24P

Obrazek se miZze lisit od produktu

Jmenovité napéti AC/DC 24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkéni rozsah AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Prikon za provozu 25W

Prikon v klidové poloze 0.2W

PFikon pro dimenzovani vodicli 55VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Kabel 1 m, 3x 0.75 mm? (bezhalogenovy)

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Kroutici moment motoru 20 Nm

Rucni nastaveni s tla¢itkem, Ize uzamknout
Doba prestaveni motoru 90s/90°

Hladina akustického vykonu motoru 45 dB(A)

Ukazatel polohy

Mechanické, pfipojitelné

Ochranna tfida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP66/67

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 4X

Pouzdro UL Enclosure Type 4X

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/
CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém pFipadé kompatibilni s UL

Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv

Stupeni znecisténi 4

Vihkost okoli

Max. 100% r.v.

Okolni teplota

-30...50°C [-22...122°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba

bezidrzbové

Hmotnost

1.8 kg
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Bezpecnostni pokyny

A\

Vlastnosti vyrobku

Rozsah pouZziti

Odpory
PouZité materidly

Snadn4 pfima montaz

Technical data sheet SR24P

* PFistroj byl navrZen pro poufiti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZeny viechny
platné zékonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

* Rozvodné skiiné musi odpovidat minimdlné stupni kryti IP!

 Spinac pro zménu sméru otaceni smi obsluhovat pouze autorizovany odbornik. Smér
otaeni nesmi byt obracen zejména v okruzich s protimrazovou ochranou.

* Kryt ochranného pouzdra mUZe byt otevien pro nastaveni a servis. Po uzavieni musf byt
pouzdro tésné utésnéno (viz pokyny pro instalaci)

* Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

+ Kabely nesmi byt odstranény ze zafizeni instalovaného v interiéru.

* Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

+ Informace o chemické odolnosti se tykaji laboratornich zkousek materialG a hotovych
vyrobkUl a pokus( v terénu pro uvedené oblasti poufZiti.

+ PouZité materidly mohou byt vystaveny vnéjsim vlivim (teplota, tlak, konstrukéni
pfisluSenstvi, acinky chemickych latek atd.), které nelze simulovat pfi laboratornich
zkouSkach nebo pfi testech na aplikacich.

+ Informace tykajici se oblasti pouZiti a odolnosti proto slouZi pouze jako orientacni. V pfipadé
pochybnosti rozhodné doporucujeme provést test. Tato informace neznamena Zadny pravni
nérok. Spolecnost Belimo nenese odpovédnost a neposkytuje Zadnou zaruku. Chemicka
nebo mechanicka odolnost pouZitych materidld neni sama o sobé dostate¢na pro posouzeni
vhodnosti produktu. Je tfeba vzit v Gvahu predpisy tykajici se hoflavych kapalin, jako jsou
rozpoustédla atd., se zvlaStnim zfetelem na ochranu proti vybuchu.

* PFi poufZiti pfi vysokém zatiZeni UV, napf. pfi extrémnim slunecnim svétle se doporucuje
pouZit flexibilni kovové nebo obdobné kabelové priichodky.

Pohon je zvlasté vhodny pro poufZiti v obtiznych podminkach, napf. v prostfedi:
- Sudeni dfeva

- Chov zvirat

- Zpracovani potravin

- Zemédeélstvi

- Kryté bazény / [azné

- StfeSni vétraci mistnosti

- Obecné venkovni pouZiti

Test Skodlivého plynu EN 60068-2-60 (Fraunhofer Institut ICT / DE)

ZkouSka rozprasovanim solné mlhy EN 60068-2-52 (Fraunhofer Institut ICT / DE)
Amoniovy test DIN 50916-2 (Fraunhofer Institut ICT / DE)

Klimaticky test IEC60068-2-30 (Trikon Solutions AG / CH)

Dezinfekéni prostredek (zvifata) (Trikon Solutions AG / CH)

UV test (slunecni zafeni na Urovni zemé) EN 60068-2-5, EN 60068-2-63 (Quinel / Zug CH)

Pouzdro pohonu polypropylenové (PP)

Kabelové priichodky / duté hridel z polyamidu (PA)
Propojovaci kabel FRNC

Tfmen / Srouby, zpravidla z oceli 1.4404

Tésnéni EPDM

Vlozka pro tvarovanou hfidel, hlinikova anodizovana

Jednoducha pfima montaz na kulovy kohout pomoci jediného centrélniho Sroubu. Montazni
nastroj je integrovan do ukazatele polohy zastrcky. Montazni poloha ve vztahu ke kulovému
kohoutu mUZe byt zvolena v krocich po 90°.
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Vlastnosti vyrobku

Rucni ovldadéni  Rucni ovladani pomoci tladitka je mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo
uzamdeni).

Pro rucni ovladani musi byt odstranén kryt pouzdra.

Nastavitelny pracovni dhel  Pracovni Ghel je nastavitelny pomoci mechanickych doraz(i. Standardni nastaveni 0...90°. Pro
nastaveni pracovniho Uhlu je nutné sejmout kryt pouzdra.

Vysoka funkéni bezpetnost  Pohon je jiStén proti pfetiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Prislusenstvi

Elektrické pfisluSenstvi  Popis Typ
Pomocny spinac 2x SPDT nasaditelné, Seda S2A GR
Zpétnovazebny potenciometr 140 Q nasaditelny P140A
Zpétnovazebny potenciometr 1 kQ nasaditelny P1000A
Zpétnovazebny potenciometr 10 kQ nasaditelny P10000A

Elektrickd instalace

Napajeni pres oddélovaci transformator.
& Paralelni pfipojeni dalSich pohonti je moZné. Dbejte tdajli o pfikonech.

Prepinac sméru otaceni je zakryty. Vyrobni nastaveni: Smér otaceni Y2.

Barvy Zil:
1=_erna
2 =Cervena
3=hila
AC/DC 24V, otevreno/zavieno AC/DC 24V, 3bodové
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Dalsi dokumentace

+ UplIny sortiment vyrobkd pro pouZiti s vodou

* Technické listy pro kulové kohouty

» Montazni navod pro pohony a/nebo kulové kohouty
* Obecné poznamky pro planovani projektu

www.belimo.com SR24P « cs-cz » 2025-06-03 » Zmény vyhrazeny 4/4


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

