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Pohon klapky pro tovarni instalaci do zafizeni v
technickych zafizenich budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 0.2 m?

* Kroutici moment motoru 1 Nm

* Jmenovité napéti AC/DC 24V

* Rizenf otevi'.-zavf., 3bodové

* Mechanické rozhranf Tvarovany konec 8x8 mm
* s konektorem

Technicka data

Elektricka data

Funkénf data

Bezpecnostni data

Technical data sheet UM24Y-F-L
Obrazek se miZze lisit od produktu

Jmenovité napéti AC/DC 24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkéni rozsah AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V

Prikon za provozu W

Prikon v klidové poloze 0.5W

PFikon pro dimenzovani vodicli 2VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Pripojovaci konektor (Konektor na strané
kabelu neni soucasti dodavky)

Pfipojovaci konektor

Molex Mini-Fit Jr. 39303035

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Kroutici moment motoru

1Nm

Smér pohybu motoru

proti sméru hodinovych rucicek

Pozndmka ke sméru pohybu

Viz "Elektricka instalace" (tabulka ve
schématech zapojeni).

Rucni nastaveni

Ne

Pracovni Ghel

0...287.5°

Poznamka k pracovnimu thlu

mzZe byt omezen nastavitelnym mechanickym
koncovym dorazem

315° s jednim koncovym dorazem upevnénym
na servopohonu

Bez omezeni: nekonecné

Doba prestaveni motoru 22s/90°

Hladina akustického vykonu motoru 35 dB(A)

Mechanické rozhrani Tvarovany konec 8x8 mm
Ukazatel polohy Ne

Ochranné tfida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP20

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 1

Pouzdro UL Enclosure Type 1

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cURus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/

CSA E60730-1

Hygienicky test

Odpovidé VDI 6022 Part 1 / SWKI VA 104-01,
Cistitelny a dezinfikovatelny, nizké emise
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BELlMG Technical data sheet UM24Y-F-L
Technicka data
Bezpelnostnidata  Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv
Stupen znecisténi 2

Vihkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-30...50°C [-22...122°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba

bezudrzbové

Hmotnost Hmotnost

0.09 kg

Bezpecnostni pokyny

A\

Pfistroj byl navrZen pro poufziti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

Zafizeni neni urceno pro aplikace, kde jsou pfitomny chemické vlivy (plyny, kapaliny) nebo
obecné pro poufziti v korozivnim prostredi.

Zafizeni je povaZovano za soucast a je urceno k instalaci do zafizeni z vyroby. PoZzadovanou
ochranu proti nahodnému kontaktu s ¢astmi pod napétim musi zajistit vyrobce klapky nebo
systému.

Instalaci smi provadét pouze vyskolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrzeny vSechny
platné zakonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

Pristroj smi byt otevfen pouze ve vyrobnim zdvodé€. Neobsahuje Zadné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

Zastrckové spoje se smi pouzivat pouze podle montazniho navodu. Konektor Molex je
vybaven povinnym blokovacim mechanismem, ktery zabrafuje nechténému odpojeni.
Ovladani blokovaciho mechanismu a celého zéstrékového spojeni pod napétim neni
dovoleno.

Pro vypocet potfebného krouticiho momentu je tfeba dodrzet specifikace vyrobcl klapek
tykajici se prlrezu a konstrukce, jakoZ i instalacni podminky a podminky pro vétrani.
Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni

odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Vlastnosti vyrobku

Snadna pfima montaz

Pohon s dutou hfideli je namontovan pfimo na tvarové zakoncenou htidel klapky a poté

zajistén svorkou proti pretoceni, aby se zabranilo jeho pFetocent.

Antirotacni klip Z-ARCM nenf soucésti dodavky.

Nastavitelny pracovni thel

Vysokéd funkéni bezpecnost
koncovych dorazech.

Omezeni 3bodového regulatoru
minimalni délka impulzu 1 s.

Pracovni Uhel je nastavitelny pomoci mechanickych dorazd.

Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na

- U aplikaci s 3bodovym Fizenim (open loop) se pro zvySeni pfesnosti polohy doporucuje

- U aplikaci s 3bodovym fizenim (closed loop) je pro snizeni oscilaci mozna délka impulsu 0,5 s.

Zahrnuté dily
Dorazovy klip
PFisluSenstvi

Mechanické pfisluenstvi  Popis

Typ
Klip proti pretoceni, Baleni 20 ks. Z-ARCM
Dorazovy klip, Baleni 20 ks. Z-ESCM
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BELIMO

Prislusenstvi

Elektricka instalace

AC/DC 24V, otevreno/zavieno

A\

Technical data sheet UM24Y-F-L
Popis Typ
Ochranny obal, Baleni 20 ks. Z-PCUM

Napéjeni pfes oddélovaci transformator.
Paralelni pFipojeni dalsfch pohond je moZné. Dbejte Gdajli o pfikonech.
Konektor na strané kabelu neni sou€ésti dodavky

Ly 7l

Zéstrtkové spoje se smi pouZivat pouze podle montézntho ndvodu. Konektor Molex je vybaven
povinnym blokovacim mechanismem, ktery zabraiiuje nechténému odpojeni. Oviddani
blokovaciho mechanismu a celého zastrékového spojeni pod napétim neni dovoleno.

AC/DC 24V, 3bodové
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