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Skříň pro Belimo Energy Manifold

Přehled typů

Typ Zóny Hmotnost
Z-EM-C600 2..5 7 kg
Z-EM-C750 2..7 8 kg
Z-EM-C900 2..11 9 kg
Z-EM-C1050 2..12 9 kg
Z-EM-C1200 2..12 10 kg

Technická data

Materiály Použité materiály Pozinkovaná ocel
Povrchová úprava Práškové lakování (bílá RAL 9016)

Bezpečnostní pokyny

Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních 
systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech 
nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny 
platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respekovat místní předpisy a 
aktuálně platnou legislativu.

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com


Technický list Z-EM-C..

www.belimo.com Z-EM-C.. • cs-cz • 2022-10-11 • Změny vyhrazeny 2 / 2

Rozměry

Rozměrové schéma

Typ L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
["]

Z-EM-C600 598 534 526
Z-EM-C750 748 684 676
Z-EM-C900 898 834 826
Z-EM-C1050 1048 984 976
Z-EM-C1200 1198 1134 1126
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